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ELEKTROWERKZEUGE

WARNUNG ! Lesen Sie alle Sicherheit-shinweise,
Anweisungen, Bebilderungen und technischen
Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug
versehen ist. Versdumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen kdnnen
elektrischen  Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

@ ALLGEMEINE
SICHERHEITSHINWEISE FUR
A

AR AN

BEWAHREN SIE ALLE  SICHERHEITSHINWEISE UND
ANWEISUNGEN FUR DIE ZUKUNFT AUF!

Der in den Sicherheitshinweisen  verwendete  Begriff
"Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netz - Dbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

ARBEITSPLATZSICHERHEIT

e Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und aufgeraumt.
Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche koénnen zu
Unfallen fUhren.

o Arbeiten Sie mit dem Gerat nicht in explosionsgefahrdeter
Umgebung, in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder
Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dampfe entziinden kdnnen.

e Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung konnen
Sie die Kontrolle Uber das Gerat verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

e Der Anschlussstecker des Gerdates muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise verandert
werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam
mit schutzgeerdeten Geradten. Unverdnderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

e Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberflachen,
wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihlschranken. Es
besteht ein erhohtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr
Korper geerdet ist.

e Halten Sie das Gerat von Regen oder Nasse fern. Das
Eindringen von Wasser in ein Elektrogerat erhoht das Risiko
eines elektrischen Schlages.

o Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerat zu
tragen, aufzuhangen oder um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen
Kanten oder sich bewegenden Gerateteilen. Beschadigte
oder verwickelte Kabel erhéhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

e Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten,
verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch fir den
AuBenbereich zugelassen sind. Die Anwendung eines fir den
AuBenbereich geeigneten Verlangerungskabels verringert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

e Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie
einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

SICHERHEIT VON PERSONEN

o Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Sie
mude sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Gerates kann zu ernsthaften Verletzungen flhren.

e Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine
Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausristung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder

Gehorschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

e Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/
oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter
haben oder das Gerat eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBen, kann dies zu Unféllen fuhren.

o Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel,
bevor Sie das Gerat einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel,
der sich in einem drehenden Gerateteil befindet, kann zu
Verletzungen flhren.

o Uberschitzen Sie sich nicht. Sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch
konnen Sie das Gerat in unerwarteten Situationen besser
kontrollieren.

e Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere
Kleidung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

¢ Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert
werden konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Das
Verwenden dieser Einrichtungen verringert Gefahrdungen
durch Staub.

* Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie
sich nicht Uber die Sicherheitsregeln fiir Elektrowerkzeuge
hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem
Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann
binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen flhren.

SORGFALTIGER UMGANG UND

ELEKTROWERKZEUGEN

o Uberlasten Sie das Gerat nicht. Verwenden Sie fiir lhre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

o Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein oder
ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert werden.

e Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen
Sie den Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen vornehmen,
Zubehorteile wechseln oder das Gerat weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeuges.

o Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerat
nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder
diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge
sind gefahrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt
werden.

+« Pflegen Sie das Gerat mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob
bewegliche Gerateteile einwandfrei funktionieren und nicht
klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschadigt sind, dass
die Funktion des Gerates beeintrachtigt ist. Lassen Sie
beschadigte Teile vor dem Einsatz des Geréats reparieren.
Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

o Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfaltig
gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten
verklemmen sich weniger und sind leichter zu flUhren.

o Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatzwerkzeuge
usw. entsprechend diesen Anweisungen und so, wie
es fur diesen speziellen Geratetyp vorgeschrieben ist.
Berlicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fr andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefahrlichen Situationen fuhren.

o Halten Sie Griffe und Griffflaichen trocken, sauber und frei
von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflichen erlauben

GEBRAUCH VON



keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in
unvorhergesehenen Situationen.

SERVICE

e Lassen Sie lhr Gerat nur von qualifiziertem Fachpersonal
und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerats erhalten bleibt.

SICHERHEITSHINWEISE FUR HANDLICHE KANTENFRASER FUR
METALL

i) Lo .
Benutzen Sie eine Schutzbrille, Schutzhanschuhe

@ und Schutzmittel vor Larm.

o Vor jeder Tatigkeit am Gerat, bei dem Ausweckseln oder
Abnehmen vom Zubehor, muss der Stecker aus der Steckdose
gezogen werden. Eine MiBachtung der Warnung kann wegen
eines unabsichtlichen Einschlatens des Elektrogerates zu
ernsthaften Verletzungen flhren.

e Benutzen Sie kein Gerat mit einem beschadigten Stromkabel.
Wenn das Stromkabel bei der Arbeit beschadigt wird, fassen Sei
es nicht an, sondern ziehen es aus der Steckdose.

o Das Gerat schliessen sie an die Steckdose nur wenn es
ausgeschaltet ist.

e Das AnschluBkabel darf nicht in die Nahe von sich-
bewegenden Teilen des Gerdates kommen. Flhren Sie das
AnschluBkabel deswegen wahrend der Arbeit immer hinter
Ihnen.

o Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, welcher vom
Gerat gepackt und angezogen werden kann. Wenn Sie lange
Haare haben mussen Sie ein Haarband tragen.

o Bedienen Sie das Gerat mit beiden Handen. Benutzen Sie
unbedingt den Zusatzgriff.

o Im Falle eines Stillstandes des Gerates, miissen Sie es sofort
abschalten und des Stecker aus der Steckdose ziehen.

o Greifen Sie mit den Handen nicht in den Bereich der Frasung.
Ein Kontakt mit der rotierenden Scheibe kann ernsthafte
Verletzungen verursachen.

o Befestigen Sie den Rohling entsprechend. Er muss richtig
und fest befestigt sein. Damit verhindern Sie das verschieben
oder abfliegen des Rohlings wehrend der Frasung. Ein Misachten
dieses Hinweises kann zu ernsthaften Verletzungen fthren.

e Wenn die Blokade des Betriebsschalters aktiv ist, bewegen
Sie den Betriebsschalter nicht. Die Folge eines MiBachtens
kann eine Beschadigung des Gerates oder eine Korperverletzung
sein.

o Das Gerat ist zu Frasung von Metall geeignet. Benutzen Sie es
bitte nicht zur Frasung von Holz.

o Vermeiden Sie eine Uberhitzung des Motors wegen einer
Uberlastung des Gerétes. Arbeiten Sie mit Gefiihl. Wenn Sie
Rauchspuren aus den Ventilationsdfnungen bemerken, schalten
Sie das Gerat sofort ab. Bei einem durchgebranten Motor ist ein
Stromschlag maoglich.

o Putzen Sie die Ventilationséfnungen regelmaBig. UbermaBige
ansammlung von Metallstaub im Inneren des Gerates verursacht
eine Uberlastung des Elektromotors und ein Stromschlag.

e Achten Sie auf die Frasscheibe bis sie nach der Beendung
des Frasvorgangs nicht vollkommen zu stillstand kommt. Die
Frasscheibe kommt wegen des langen Durchhaltevermdgens
nicht sofort zum Stillstand, und dreht sich noch einige Zeit.
Ein Berthren der rotierenden Scheiben kann eine Schnittwunde
verursachen.

Geehrter Kaufer!

Wir freuen uns Uber den Kauf eines elektrischen Handgerates des
Unternehmens Perles.

Im Fall irgendwelcher Fragen, Unklarheiten oder Bedenken Uber
unsere Produkte empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich an unsere

Experten aus der Verkaufsabteilung und dem Kundendienst
wenden. Die werden lhnen raten und Antworten auf die gestellten
Fragen biete.

TECHNISCHE DATEN

Kantenfraser fir Metall MF 2370
Nennleistung W 2300
Spannung V 230-240
Drehzahl im freien Lauf 1/min 6500
Randabstreiftiefe mm/° 0-7/45°
Fraskopfdurchmesser mm 40
Schneidplatte mm 12,5x12,5xx4,7/15°
Gewicht kg 8,4
Schwingungsemissionswert a, m/s? 94
Unsicherheit K m/s? 1,5
Schalldruckpegel LpA dB(A) 105
Schallleistungspegel L, dB(A) <25
Unsicherheit K dB(A) 3
Schutzklasse @ I

Gerausch / Vibrationsinformation

Die Messwerte des Produkts sind in der »Technische Daten«
Tabelle.

Messwerte fur Gerausch sind entsprechend EN 62841 ermittelt
worden.

Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtungen)
und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 62841.

Der angegeben Schwingungspegel und der Gerdaus EN 62841
genormten Messverfahren gemessen. Er kann auch fir den
Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden.
Sie eignen sich auch fir eine vorlaufige Einschatzung der
Schwingungs- und Gerauschemission.

Der angegebene Schwingungspegel und der
Gerauschemissionswert reprasentieren die  hauptsachlichen
Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das
Elektrowerkzeug fur andere Anwendungen, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungenltgender Wartung eingesetzt wird,
kénnen der Schwingungspegel und der Gerduschemissionswert
abweichen. Dies kann die Schwingungs- und Gerauschemission
Uber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhohen.

FUr eine genaue Abschatzung der Schwingungs- und
Gerauschemissionen sollten auch die Zeiten berlcksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber
nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungs- und
Gerauschemissionen Uber den gesamten. Arbeitszeitraum deutlich
reduzieren. Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsablaufe.

ERKLARUNG DER SYMBOLE

Anleitung fur sichere Arbeit und allgemeine Anleitung fur
sichere Arbeit obligatorisch durchlesen.

@ Obligatorische Verwendung der Schutzmaske, wenn bei
der Arbeit der Staub entsteht.



Tragen Sie eine Schutzbrille.

(]
@

Tragen Sie Gehdrschutz.

Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Doppelte Isolation des Werkzeuges.

. 0Qee

Hinweis auf die Aussetzung der Verletzungsgefahr von
Personen oder Gegenstanden.

S
Z

Hinweis auf die Aussetzung der Stromschlaggefahr.

Zeichen flr getrenntes sammeln von elektrischen und
elektronischen Abfallen.

>t B

BESCHREIBUNG VON BILDERN

Schraube zur Befestigung der Hauptregulierplatte
Hauptregulierplatte

VerschlieBknopf des Kopfes der Kantenfrasers
Schraube zur Befestigung der Schneidplatte
Schneidplatte

Fraskopf

Ein/Aus Knopf

Arretierungsknopf des Schalters

Seitenhandgriff

Hauptgriff

SECNONONCNONCNONONORC,

Knopf fur das Drehen des Griffs

STANDARDAUSRUSTUNG

« SchlUssel zur Demontage der Schneidplatten

« Imbusschlissel  fur die  Anbringung der Fulhrungs-
regulationsplatte.

« Seitenhandgriff — unbedingt benutzen!

VERFUGBARES ZUBEHOR

Zu lhrer eigenen Sicherheit und fUr eine effiziente Arbeit, benutzen
Sie nur Originalzubehor und -teile. Diese Artikel kénnen Sie bei
Ihrem Fachhandler erhalten.

BESTIMMUNGSGEMASSER
GEBRAUCH

Das Gerat ist fUr die Vorbereitung der SchweiBkanten. Das Gerat

kann auch beim Abstreichen von linearen und zirkularen Kanten der

Metallteile aus Werkzeug- und Konstruktionsstahl.

Das Gerat ist nicht flr eine NaBfrasung geeignet. Die Benutzung

von Wasser oder anderen Kuhlungsmitteln kann bei diesem Gerat

zu einem Stromschlag fthren.

! WARNUNG! Vermeiden sie jeglichen Gebrauch des Gerats,
der nicht als erlaubt gilt und der einen Schaden am System
oder Verletzungen des Personals oder der Ausfiihrenden

der Arbeiten verursachen kann. Der Hersteller des Gerats
weist jede Verantwortung fiir das normale Funktionieren
oder der Lebensdauer des Gerats von sich, im Falle, dass an
dem Gerat Verdnderungen vorgenommen werden, die vom
Hersteller nicht schriftlich erlaubt oder bewilligt wurden.

VORBEREITUNG FUR ARBEITEN

Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose!

Seitenhandgriff montieren, Bild @

Setzen sie den Seitenhandgriff (links, rechts oder zentral) Bei jeder
Arbeit mit dem Werkzeug mussen sie immer den Seitenhandgriff
anbringen.

Frastiefe einstellen, Bild @)

. Losen Sie die Schraube (1)

« Mit der Rotation der Hauptregulierplatte @ in Richtung des
Uhrzeigersinnes vergroBern wir die Tiefe bis zu Max. 7mm /45°,
wenn wir sie aber in die entgegengesetzte Richtung drehen,
verkleinern wir die Tiefe bis zu Min. O mm.

Bringen sie die Hauptregulierplatte @ auf die gewunschte
Position flr die abstreichung der Kanten an.

« Ziehen Sie die die Schraube @ fest, um ein Losen der

Hauptregulierplatte zu verhindern.
Die Hauptregulierplatte muss richtig verschraubt sein, damit
sie bei der Verwendung von Frasgerat nicht abschraubt wird
und damit Schwingungen und ungleichméaBiges Abstreifen
der Rander verursacht.

Die Demontage / Montage der Schneidplatten, Bild o

« LoOsen Sie die Schraube

« Schrauben sie die Hauptregulierplatte @ ab und beseitigen Sie
diese.

« Driicken und halten Sie den Verschlussknopf (3)

. %(‘:)hrauben Sie die Schrauben zur Befestigung der Schneidplatte

ab.

« Ersetzen Sie die abgenutzten Schneidplatten mit den neuen.

« Drlcken und halten Sie den Verschlussknopf

« Schrauben Sie die Schrauben zur Befestigung der Schneidplatte

an.

« Stellen sie die entsprechende Abstreiftiefe ein und schrauben
Sie die Schraube @ an um zu verhindern, dass sich die
Hauptregulierplatte abschraubt.

! Vor der Verwendung des Gerates liberzeugen Sie sich noch
liber freie Rotation der Spindel.

Umdrehung von Hauptgriff, Bild

Den Hauptgriff von Werkzeug (0) ist es méglich umzudrehen

hinsichtlich auf das Motorgehause nach links oder rechts fur 90°.

Damit passen sie das Werkzeug auf die Arbeitsart an, welche sie

erledigen und an den verfugbaren Raum.

! Schalten sie den Schalter aus. Umdrehung von Griff ist
maoglich nur bei ausgeschaltetem Schalter.

» Den Griff @ driicken sie nach vorne in Richtung von Pfeil E

« Drehen sie den Criff in die gewlnschte Lage

Der Griff wird bei entlassenem Hebel von selbst in die neue

Lage springen.

BETRIEB

/.\ Vor Beginn mit der Arbeit lesen sie beigelegte
[ : ) Sicherheitsanweisung damit sie Verletzungen bei der
Arbeit mit Werkzeug vorbeugen kdnnen.

/'\ Die Spannung der Stromquelle muss mit den

{ q ) Angabeben auf den Typenschild des Elektrowerkzeugs
libereinstimmen.



Einschalten von Werkzeug, Bild 3)

Einschalten: Schalter-Arretierungsknopf drlcken sie
nach vorne, damit entlassen sie den
Einschalthebel () von Schalter.
Den Einschalthebel (7) driicken sie nach vorne
gegen den Griff.

Ausschalten: Entlassen sie den Einschalthebel

! Schalten Sie das Elektrowerkzeug erst dann aus, wenn es

nicht mehr mit dem Werkstiick in Beriihrung ist.

Bedienung der Elektronik

Das Elektrowerkzeug ist mit Elektronikschaltung ausgeristet mit

folgenden Eigenschaften:

« Sanftanlauf. Der elektronisch geregelte Sanftanlauf begrenzt
den Anlaufstrom und sorgt damit far einen ruckfreien Anlauf
des Elektrowerkzeugs. Die Maschine erreicht die Nenndrehzahl
nach 2 Sekunden. Sie kdnnen mit dem Arbeiten erst nach Ablauf
dieser Zeit beginnen.

« Die vorgewahlte Motordrehzahl wird bei Belastung elektronisch
konstant gehalten und dadurch wird eine gleich bleibende
Schnittgeschwindigkeit erreicht.

+ Schiitzt den Motor vor Uberlastung und Erwarmung. Bei zu

hoher kurz- oder langfristiger Uberlastung wird Drehzahl
reduziert. Durch Aufeinschalten des Ein-/Ausschalter wird
Elektrowerkzeug wieder normal arbeiten.
Haufige Betatigung dieser Funktion bedeutet, dass
Elektrowerkzeug UbermaBig Uberbelastetet war, was zu
Motorbeschadigung bzw. Verkirzung seine Lebensdauer fuhrt.
Es ist empfehlend Elektrowerkzeug normal belasten, damit nicht
zu oft zu seines Ausschalten kommen wird. Das Gerat wird vor
vorzeitigen Ausfall geschont. Nach mehren hintereinander
gelegten Ausschalten, Elektrowerkzeug min. 1 Minute in
Leerlauf abkiihlen zu lassen.

Arbeit mit werkzeug

! Den Kantenfraser miissen sie voll unter Kontrolle haben. Mit
der Arbeit kdnnen sie erst beginnen, wenn der Fraskopf die
volle Drehzahl erreicht hat.

! Ein zu starkes Schieben wahrend der Arbeit verbessert nicht
die Qualitat der Arbeit und auch nicht die Geschwindigkeit
der Fertigstellung. Es fiihrt nur zu einer zu schnellen
Beschadigung des Gerdts und einer Verkiirzung seiner
Lebensdauer.

Y-Weld

Half Y-weld

X-Weld

>

%
X
N

Root weld

Gebrauch beim Abstreichen von linearen und zirkularen Kanten,
Bild @
Der Kantenfraser kann auch beim Abstreichen von linearen

und zirkularen Kanten der

Metallteile aus Werkzeug- und

Konstruktionsstahl mit Abstreichtiefe von 0-7 mm /45° benutzt
werden. Bild zeigt die unteren Grenzen des Gebrauchs.

Andere gefahren und schutzmaBnahmen

Schon bei der Projektierung und Konstruktion war uns wichtig die
hochstmaogliche Sicherheit des Gerates zu erreichen fur diejenigen
die diese Arbeit ausfihren werden bzw. die Benutzer so wie auch
fir das Wartungspersonal.

Trotzdem bestehen bestimmte Verfahren die riskant sind und diese
Gefahren kénnen nicht wirksam beseitigt werden, weil sie eng mit
der Funktionalitat und Geratelauf verbunden sind. Daher missen
alle Operationen immer auBerst vorsichtig durchgefthrt und die
in dem Handbuch beschriebene Anwesungen beachtet werden.
Besondere Vorsicht ist bei all denjenigen Operationen bzw.
Verfahren notwendig, welche die aufgezahlten Risiken zulassen
und die nicht wirksam beseitigt werden kdnnen. In der folgenden
Tabelle zur Analyse der Risiken werden diese Gefahren zusammen
mit der Risikoeinschatzung aufgelistet sowie auch die Arten der
Vermeidung und damit die Verhinderung von Unannehmlichkeiten
und / oder Verletzungen bzw. Unfalle.

Gefahrenart;
i SchutzmaBnahmen zur
ggglherund / oder Stelle der Risikoverminderung

Nach der Einschaltung
bleibt der EIN / AUS

Beim Frasen darf es nicht zu Vibrationen kommen. Achten
sie darauf, dass der Griff des Gerdts fest ist, damit

Schalter des Gerates in der
Einschaltposition auch wenn
man ihn nicht mit der Hand

Das Gerat darf zwischen dem
Betrieb nicht losgelassen
werden.

die Geschwindigkeit des Schiebens und die Tiefe des
Abstreichens entsprechend ist.

« Beim Frasen muss zwischen der Achse des Frasekopfes und der
vertikalen(horizontalen) Flache und der horizontalen(vertikalen)
Flache ein Winkel von 90° sein.

« Das Gerat muss die Betriebsdrehzahl erreichen, bevor Sie damit
arbeiten.

« Die einstellbare Fihrungsscheibe driicken sie auf die Flache des
Rohlings und mit entsprechender Geschwindigkeit lehnen sie
das Lager des Kantenfrasers zur zweiten Flache des Rohlings an
und Scheiben ihn genauso in der Richtung der Frasung voran.
Wahrend des Frasens Scheiben wir das Gerat seitwarts in den
Rohling, nach unten, und in die Richtung des Frasens.

« Esist empfohlenin zwei Schritten abzustreichen. Erstens: 4/45°,
zweitens 7/45°.

Gebrauch zur Vorbereitung der SchweiBkanten, Bild @

Der Kantenfraser ist flr die Vorbereitung der SchweiBkanten bei
unten angezeigten Typen der SchweiBverbindungen von 0-7mm
/45°geeignet.

Weld name Section Mark
V-Weld \/
Half V-weld | V

(mit den Fingern) halt.

Der Frasgeratknopf greift nach
dem freien Starrteilchen und
stoBt es ab.

Die Arbeitsumgebung muss
gereinigt sein.

Bevor das Gerat eingeschaltet
wird muss man Uberprifen ob
sich in der Arbeitsumgebung
kein Explosivstoff befindet.
Starten eines elektrischen
Werkzeugs in einem Raum
voll von zundfahigem Stoff ist
streng verboten. Lesen Sie die
Schutzanweisungen.

Bei der abgenutzten
Schneidplatte entsteht die
Funkenbildung.

WARTUNG UND SERVICE

/\
AL
L e \[ '\

Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug
den Netzstecker aus der Steckdose!

Wartung und Pflege

Das Gerat bendtigt keine besondere Pflege. Nach einiger
Zeit sollen Maschinenteile auf Verschleiss Uberprift werden.
Dazu gehodren auch die Kontrolle und der Wechsel der
Schneidplatten aus Hartmetall (Pos. @) (den Wechsel missen
Sie selbst ausfuhren), der Birsten und des Schmierstoffs
in dem Reduktionsgehause. Den Wechsel der Bursten und
des Schmierstoffs in dem Reduktionsgehduse erledigt der
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bevollméachtigte Kundendienst.

+ Ubersteigerte Funkenbildung an der Spindel bedeutet, dass die
Schneidplatten gewechselt werden mussen (Pos. ) oder dass
die gewahlten Umdrehungen nicht dem Bearbeitungsmaterial
entsprechen. Uberpriifen Sie beides.

« Ubersteigerte Schwingungen trotz der richtigen Verwendung
koénnen die Folge einer Lagerabnutzung oder einer verdrehten
Spindel sein.

! WARNUNG! Abgenutzte Schneidplatten kann der Benutzer
selbst ersetzen, alle anderen Fehlleistungen und Mangel soll
der Kundendienst beseitigen.

! Halten Sie das Elektrowerkzeug und Kabel stets sauber.
Die Oberflache des Gerates sollte mit einem sanften Tuch
gereinigt werden.

! Die Luftungsschlitze stets sauber halten. Die Reinigung
iben Sie mit einer sanften Biirste, oder einem komprimierten
Luftstrahl aus.

! Der Gebrauch von Haushaltsreinigern, das Benzin,
Tripchlorathylen, Ammoniak und Chloride beinhalten, ist
nicht erlaubt. Diese Stoffe zersetzen und beschadigen die
plastischen Teile des Gerats.

Service

! Im Falle einer bendtigten Reparatur Ihres Elektrowerkzeuges
lassen Sie ihn einer autorisierten Perles Kundendienststelle
zu reparieren. Jegliches Selbsteingreifen in der Maschine ist
gefahrlich.

! JedeReparatur des Elektrowerkzeuges beinicht autorisierten
Kundendienststellen fiir unsere Gerate erfolgt auf eigene
Verantwortung.

! Um die Sicherheit nicht zu beeintrachtigen, falls Sie das
Netzkabel austauschen miissen, muss der autorisierte
Perles-Service dies tun.

Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden

Sie auch unter: www.perles.com

ALLGEMEINE
GARANTIEINFORMATIONEN

Die Garantie wird gemaB der Gesetzvorlagen des Landes, in dem
das Gerat verkauft wurde, geboten.

In eine Garantiereparatur zéhlen wir nicht:
— RegelmaBige Wartung,
— \VerschleiBmateriale (Wechsel der Blrsten, Schmieren, u.a.),
— Beigelegtes Zubeh or,
— Verletzungen wegen falschen Gebrauchs,
— Verletzungen wegen des Gebrauchs von nicht originalen
Zubehor,
— Verletzungen wegen normalen Abriebs und
- Verletzungen wegen Uberlastung
Im Fall eines Schadens am Gerat sollte man das zum nachsten
Service bringen. Zerlegen Sie das Gerat nicht selber!

Die Garantiebedingungen und Liste der Servicen finden Sie am
Garantieschein.

il

HANDELN MIT ABFALLEN UND
UMWELTSCHUTZ

Elektrowerkzeuge, Zubehor und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt
werden.

! Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmiill!

Nur fur EU-Lander:

GemalB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU Uber
Elektro- und Elektronik- Altgerate und ihrer Umsetzung
innationalesRecht missen nicht mehrgebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefuhrt
werden.



GENERAL POWER TOOL SAFETY
WARNINGS

WARNING! Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

>

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE
REFERENCE!

The term "power tool" in all of the warnings listed below refers
to your mains operated (corded) power tool or battery operated
(cordless) power tool.

WORK AREA SAFETY

o Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas
invite accidents.

e Do not operate power tools in explosive atmospheres, such
as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

o Keep children and bystanders away while operating a power
tool. Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

e Power tool plugs must match the outlet. Never modify the
plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.

e Avoid body contact with earthed or grounded surfaces
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is
an increased risk of electric shock if your body is earthed or
grounded.

« Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water
entering a power tool will increase the risk of electric shock.

e Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.

e When operating a power tool outdoors, use an extension cord
suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.

« If operating a power tool in a damp location is unavoidable,
use a residual current device (RCD) protected supply. Use of
an RCD reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

o Stay alert, watch what you are doing and use common sense
when operating a power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.

o Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask, non-
skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.

e Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the
off position before plugging to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools
with your finger on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.

e Remove any adjusting key or wrench before turning the
power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part
of the power tool may result in personal injury.

e Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

o Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep
your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

o If devices are provided for the connection of dust extraction
and collection facilities, ensure these are connected and

properly used. Use of these devices can reduce dust related
hazards.

« Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow
you to become complacent and ignore tool safety principles.
A careless action can cause severe injury within a fraction of a
second.

POWER TOOL USE AND CARE

« Do not force the power tool. Use the correct power tool for
your application. The correct power tool will do the job better
and safer at the rate for which it was designed.

e Do not use the power tool if the switch does not turn it on and
off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.

e Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power tools.
Such preventive safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

« Store idle power tools out of the reach of children and do
not allow persons unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.

+ Maintain power tools. Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and any other condition that
may affect the power tools operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

o Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and
are easier to control.

« Use the power tool, accessories and tool bits etc., in
accordance with these instructions and in the manner
intended for the particular type of power tool, taking
into account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different from
those intended could result in a hazardous situation.

« Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from
oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not
allow for safe handling and control of the tool in unexpected
situations.

SERVICE

« Have your power tool serviced by a qualified repair person
using only identical replacement parts. This will ensure that
the safety of the power tool is maintained.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR PORTABLE EDGE MILLING
MACHINES

@ @)

\"’ WUse personal protection equipment, safety

goggles, protection gloves and hearing
@ protection.

¢ Always disconnect the tool before you perform any work on
it, before changing or removing accessories. Nonobservance
of this warning can cause serious bodily injures due to
unintentional start-up of the tool.

« Never use the tool with a damaged supply cord. If the supply
cord is damaged during work, do not touch it, but immediately
disconnect the tool.

e Plug in the tool only when the On/Off switch is in the Off
position.

e Supply cord must not come near to the tool’s rotating parts.
Guide it behind the tool during work.

« Do not wear loose clothes or jewelry the tool could get hold
of and pull in. If you have long hair, wear a protective head
covering. Wear nonskid footwear when working outside

e Guide the tool with both hands during work. The auxiliary
handle must be used.

¢ In case the tool gets stuck, immediately switch it off the tool
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and disconnect it.

¢ Do not reach with your hands into the cutting area. Touching
the rotating cutting plate can cause serious bodily injuries.

e Clamp the workpiece adequately. The workpiece must be
firmly and correctly clamped. This way you will prevent it
from moving or skidding during milling. Nonobservance of this
warning leads to serious bodily injuries.

¢ Do not activate the On/Off switch when the spindle lock-off
button is activated. The consequence of nonobservance of this
warning can be a damaged tool or a bodily injury.

e This tool is intended for milling metals. Never use it for milling
wood.

¢ Avoid overheating the motor by overloading the tool. Exert
pressure with a feeling. If you perceive smoke coming out of
ventilation slots, immediately switch off the tool: Overheated
motor can cause electric shock.

e Clean ventilation slots regularly. Excessive accumulation
of metal dust inside the tool can cause the breakdown of the
electromotor and electric shock.

« Pay attention to the milling head until it comes to a complete
standstill after milling. The milling head keeps turning after the
tool has been switched off due to inertia. Touching the rotating
plates can cause cuts.

Dear Customer,

Thank you for buying a Perles power tool.

Should you have any questions, vagueness or second thoughts
about our products, we recommend you to contact our experts in
Sales and Service Departments, who will advise you and help you
find the right answers to the set questions.

TECHNICAL DATA

Portable Edge Milling Machine MF 2370
Rated power W 2300
Voltage Vv 230-240
No load speed 1/min 6500
Bevel depth mm/° 0-7/45°
Milling head diameter mm 40
Cutting plate mm 12,5x12,5xx4,7/15°
Weight kg 8,4
Vibration level a, m/s? 94
Uncertainty K m/s? 1,5
Sound pressure level LpA dB(A) 105
Noise level L, dB(A) <25
Uncertainty K dB(A) 3
Insulation class [@ I

Noise and vibration information

The measured values of the machine are listed in the “Technical
Data" table.

Noise emission values determined according to EN 62841.

Wear personal hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 62841.

Vibration values stated in these instructions were measured in
accordance with the standardized measuring procedure according
to EN 62841 and they can be used for the comparison of power
tools. The method is also suitable for a preliminary estimation of
vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value represent the
main applications of the power tool. However, if the power tool is
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used for other applications, with different application tools or is
poorly maintained, the vibration level and noise emission value
may differ. This may significantly increase the vibration and noise
emissions over the total working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the

times when the tool is switched off or when it is running but not
actually being used should also be taken into account. This may
significantly reduce vibration and noise emissions over the total
working period.

Implement additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration, such as servicing the power tool
and application tools, keeping their hands warm, and organizing
workflows correctly.

EXPLANATION OF SYMBOLS

You must read safety instructions and general safety
instructions.

Wear a protection mask.

Wear eye protection.
Wear ear protection.

Wear protective gloves.
Double isolation of the tool.

Warning: Risk of personal injuries and damages to objects.

Warning: Danger of electric shock.

Symbol for separate collection of electric and electronic
waste.

M PPpOee® O

FIGURE DESCRIPTION

Guide plate setting screw
Guide plate

Milling head lock-off button
Cutting plate setting screw
Cutting plate

Milling head

On/Off switch

Lock-off button

Auxiliary handle

Handle
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Button for turning the handle



STANDARD EQUIPMENT

« Key for mounting/removing cutting plates
« Allen key for attaching the guide plate
« Auxiliary handle — obligatory use

AVAILABLE ACCESSORIES

For your safety, and to ensure efficient operation, use only original
accessories. These can be obtained from your dealer.

INTENDED USE

The tool is intended for the fore-preparation of welding edges. The
tool can also be used for cutting bevels on straight and curved steel
edges made of tool and structural steels.

This tool is not intended for wet milling. Using water or other

coolants with this tool can cause an electric shock.

! WARNING! Prevent any non-permitted use of the tool and
that can cause damage to the system or injure persons or
operators. Tool's constructor assumes no responsibility
for the correct operation or service life of the tool in case
it was subject to alterations that the manufacturer had not
approved or allowed in writing.

PREPARING THE TOOL FOR
WORK

/.\ Always disconnect the plug from power source before
/_ ¢ \ making any adjustments or changing any accessory!

Attaching the auxiliary handle, Figuree
Fit the auxiliary handle (on the left, on the right or in the center).
Auxiliary handle must be mounted for every work with the tool.

Adjusting the cutting depth, Figure @

« Loosen the screw

« Rotating the plate clockwise you can increase the depth of
cut to max. 7mm /45°, rotating it in the opposite direction, you
can decrease the depth of cut to min. 0 mm.
Set the guide plate @ to the desired position for the depth of
cutting bevels on edges.

« Tighten the screw @ in order to protect the guide plate from
being loosened.
Guide plate must be tightened correspondingly in order not
to become loose during use, which would cause vibration
and uneven bevels.

Mounting/Removing cutting plates, Figure o

« Loosen the screw

« Loose and remove the guide plate

« Press and hold the lock-off button

« Loosen the two cutting plate screws @

« Replace worn out cutting plates with new ones

« Press and hold the lock-off button @

- Tighten back the two cutting plate screws @

« Set the bevel depth according to your requirements and tighten
the screw @ in order to protect the guide plate from being
loosened.

! Before using the tool, check that the spindle rotates freely.

Turning the main handle, Figure 0

The main handle can be turned to the left or to the right by 90°

regarding the motor gearbox. This way you can adjust the tool to

the work you perform and to available space.

! Turn off the switch. The handle can be turned only if the
switch is turned off.

. Push the crank (i) forward in the direction of arrow E

e Turnthe handle into desired direction

The handle clamps automatically into a new position when the

crank is released.

OPERATION

Read the enclosed safety instructions before you start
working with the tool in order to prevent accidents at
work with the tool.

Observe correct mains voltage: The voltage of the
power source must correspond to the data written on
the tool name plate.

Tool start-up, Figure @
Switching on: Slide the lock-off button forward and thus
the crank switch @ is released.
Push the crank switch towards the handle.
Switching off: Release the crank switch
! Switch off the power tool only when it is no longer in contact
with the workpiece.

Operation of electronics

The power tool is equipped with electronics that has the following

functions:

« It limits the starting current and thus allows the working speed to
be reached without provoking a reacting torque on starting the
machine. The motor does not start suddenly but the maximum
speed is achieved after two seconds. You can start working
after that time.

« It holds the speed between no-load and working load nearly
constant and thus allows even work.

« It protects the tool from overloading and the motor from
overheating. At short high overloading or long low overloading
of the tool, the built in overload protection electronics limits the
tool's operation, which turns very slowly. The tool will work
normally by switching it off and restarting it.

Frequent operation of overload protection signifies that the tool
is excessively overloaded and the motor can be damaged or its
service life will be shortened. Besides, excessive overloading will
not improve either the speed or the quality of the work.

It is recommended not to put so much pressure on the tool that
it would keep switching off. This way you will protect the tool.
We advise you to cool down the tool under no load for at least
one minute in case of several successive limiting functions.

Working with the power tool

I You must have absolute control over the tool when you work
with it. You can start working only when the router head
attains its maximum speed.

! Excessive pressure during work does not improve the quality
of work nor the time of processing. It only causes premature
damages to the tool and shortens its service life.

! There must be no vibration during milling. You must hold the
tool firmly and adjust the pushing speed and cutting depth.

« The milling angle between the milling head spindle and vertical
(horizontal) surface must be 0°, and horizontal (vertical) surface
90°.

« The tool must reach the set speed before you start working with
it.

« Place the guide plate on the workpiece surface and
correspondingly quickly set the milling machine bearing to the
second workpiece surface, and push it this way in the milling
direction. Always push it slightly sideways to the material,
downwards and in the milling direction during milling.

« It is recommended to cut bevels in two steps: first step 4/45°,
second step 7/45°.

Application for the Fore-Preparation of Welding Edges, Figure

The milling machine is intended for the fore-preparation of welding
edges of weld types from 0-7mm /45°, which are shown below.
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Weld name Section Mark

V-Weld

Half V-weld |

Y-Weld

Half Y-weld

X-Weld

X=X =<

Root weld

Application in Cutting Bevels on Straight and Curved Edges,
Figure

The milling machine can also be used for cutting bevels on straight
and curved edges of structural steel parts with bevel depth from
0-7 mm /45°. Figure G shows the bottom limits of application.

Other risks and safety precautions
Planning and constructing the tool, we wanted to assure the highest
safety of the tool for contractors and users as well as for janitors.

Although there are certain procedures that represent certain risks
and cannot be effectively avoided as they are closely linked to the
functionality and operation of the tool and its parts. All operations
must therefore always be performed with extreme caution, all
instructions written in the manual must be observed, and special
attention should be paid to all those operations or procedures that
allow the above-mentioned risks and cannot be effectively avoided.
These risks are described in the table of hazard analysis with risk
assessment (see table) together with the way to avoid them and
thus prevent troubles and/or injuries or accidents.

Type of danger;
Origin and/or location of
danger

Safety precautions for
reducing risks

The ON/OFF switch remains in
the ON position after the tool
has been switched on, despite
removing the finger from the
switch.

Do not put the tool out of your
hands during use

The milling head seizes a free
rigid part (of small size) and
rebounds it.

Working environment must be
clean

Before starting the tool,
always check that there are no
explosive substances in the
Worn our cutting plates cause | working environment.

sparks. It is strictly forbidden to start
a power tool in a room with
inflammable substances.

Read Safety Instructions.

MAINTENANCE AND SERVICING

A Always disconnect the plug from power source
! before making any adjustments on the power
tool!

Maintenance and care

- Tool requires no special maintenance, but after some time you
must control the parts that are submitted to wear-and-tear
under normal operating conditions. This includes the control
and replacement of hard metal cutting plates (pos. @) (you
can replace them by yourself), carbon brushes and grease in
reducing gear housing. Take the tool to an authorized service
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centre to replace carbon brushes and grease in reducing gear
housing.

« Excessive sparking on the spindle indicates that cutting plates
need to be replaced (pos. @) or the selected speed does not
correspond to the material being worked on. Check both.

o Excessive vibration can be the consequence of worn down
bearings or a bent spindle despite correct use.

! WARNING! Warn down cutting plates can be replaced by the
user. However, any other defects and deficiencies should be
repaired by a service centre.

! Keep the tool and supply cord clean. Wipe the surface of the
tool with a soft cloth.

! Ventilation slots must be cleaned regularly. Clean them with
a brush or compressed air.

! It is not allowed to use household cleaning agents that
contain petrol, trichloroethylene, ammonia and chlorides.
These substances corrode and damage plastic parts of the
tool.

Servicing

! In case of electric or mechanical damage take the power tool
to one of the officially registered Perles Service Centers.
Each individual tampering with the tool can be dangerous.

! Repair in unauthorized service centers are performed at your
own risk.

! If the replacement of the supply cord is necessary, this has
to be done by Perles or an authorized Perles service agent in
order to avoid a safety hazard.

Service drawings spare parts information and addresses of Service

Centers are also available on: www.perles.com

GENERAL INFORMATION ABOUT
GUARANTEE

Guarantee is offered according to legal provisions that are valid in
individual countries.

Guarantee does not cover:

— Regular maintenance,

— Wear-and-tear materials (change of carbon brushes, grease,

etc.),

— Enclosed accessories,

— Damages caused by inappropriate use,

— Damages caused by not using original accessories,

— Damages due to normal wear, and

— Damages caused by overloading.
If any repairs are required, take the tool to the nearest authorized
service centre. Do not dissemble the tool by yourself!

Guarantee terms and the list of service centres are written on the
guarantee card.

WASTE DISPOSAL AND
ENVIRONMENT PROTECTION

The machine, accessories and packaging should be
sorted for environmental-friendly recycling.
ﬁ ! Do not dispose of power tools into household
s waste!

Only for EC countries:

According the European Guideline 2012/19/EU for
Waste Electrical and Electronic Equipment and its
implementation into national right, power tools that
are no longer usable must be collected separately and
disposed of in an environmentally correct manner.



GENERAUX POUR L'OUTIL
ELECTRIQUE

AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de
sécurité, les instructions, les illustrations et les
spécifications fournis avec cet outil électrique.
Ne pas suivre les avertissements et instructions peut
donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse

@ AVERTISSEMENTS DE SECURITE
A
[\

CONSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES
LES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR S'Y REPORTER
ULTERIEUREMENT!

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence a votre outil
électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou
votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL

e Maintenez l'endroit de travail propre et bien éclairé. Un
lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque
d'accidents.

e N'utilisez pas lI'appareil dans un environnement présentant
des risques d’explosion et ou se trouvent des liquides, des
gaz ou poussiéres inflammables. Les outils électroportatifs
générent des étincelles risquant d'enflammer les poussieres ou
les vapeurs.

e Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant
I'utilisation de I'outil électroportatif. En cas d'inattention vous
risquez de perdre le contréle sur I'appareil.

SECURITE RELATIVE AU SYSTEME ELECTRIQUE

e La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit étre
appropriée a la prise de courant. Ne modifiez en aucun
cas la fiche. N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec des
appareils avec mise a la terre. Les fiches non modifiées et
les prises de courant appropriées réduisent le risque de choc
électrique.

o Evitez le contact physique avec des surfaces mises a la terre
tels que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs. Il y a un
risque élevé de choc électrique au cas ou votre corps serait relié
a la terre.

e N'exposez pas l'outil électroportatif a la pluie ou a I’lhumidité.
La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le
risque d'un choc électrique.

e N'utilisez pas le cable a d'autres fins que celles prévues,
n‘utilisez pas le cable pour porter I'appareil ou pour
I'accrocher ou encore pour le débrancher de la prise de
courant. Maintenez le cable éloigné des sources de chaleur,
des parties grasses, des bords tranchants ou des parties
de l'appareil en rotation. Un cédble endommagé ou torsadé
augmente le risque d'un choc électrique.

e Au cas ol vous utiliseriez I'outil électroportatif a I'extérieur,
utilisez une rallonge autorisée homologuée pour les
applications extérieures. L'utilisation d'une rallonge électrique
homologuée pour les applications extérieures réduit le risque
d'un choc électrique.

o Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif
a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit
le risque de choc électrique.

SECURITE DES PERSONNES

o Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites preuve
de bon en utilisant l'outil électroportatif. N'utilisez pas
I'appareil lorsque vous étes fatigué ou aprés avoir consommé
de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments.
Un moment d'inattention lors de l'utilisation de I'appareil peut
entrainer de graves blessures sur les personnes.

e Portez des équipements de protection. Portez toujours des
lunettes de protection. Le fait de porter des équipements
de protection personnels tels que masque anti-poussiéeres,

chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection
ou protection acoustique suivant le travail a effectuer, réduit le
risque de blessures.

Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que
I'interrupteur est en position arrét avant de brancher l'outil
au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de
le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou
brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche
est source d'accidents.

Enlevez tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre
I'appareil en fonctionnement. Une clé ou un outil se trouvant
sur une partie en rotation peut causer des blessures.

Ne surestimez pas vos capacités. Veillez a garder toujours
une position stable et équilibrée. Ceci vous permet de mieux
controler I'appareil dans des situations inattendues.

Portez des vétements appropriés. Ne portez pas de vétements
amples ni de bijoux. Maintenez cheveux, vétements et gants
éloignés des parties de I'appareil en rotation. Des vétements
amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent étre happés
par des piéces en mouvement.

Si des dispositifs servant a aspirer ou a recueillir les
poussiéres doivent étre utilisés, vérifiez que ceux-ci soient
effectivement raccordés et qu'ils sont correctement utilisés.
L'utilisation de tels dispositifs réduit les dangers dus aux
poussieres.

Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité
de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude de l'utiliser.
Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une
blessure grave.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez I'outil électroportatif
approprié au travail a effectuer. Avec l'outil électroportatif
approprié, vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité a la
vitesse pour laquelle il est prévu.

N'utilisez pas un outil électroportatif dont I'interrupteur est
défectueux. Un outil électroportatif qui ne peut plus étre mis en
ou hors fonctionnement est dangereux et doit étre réparé.
Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant
et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage,
changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil. De
telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de
démarrage accidentel de I'outil

Gardez les outils électroportatifs non utilisés hors de portée
des enfants. Ne permettez pas l'utilisation de I'appareil a des
personnes qui ne se sont pas familiarisées avec celui-ci ou
qui n‘ont pas lu ces instructions. Les outils électroportatifs
sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non
initiées.

Prenez soin des outils électroportatifs. Vérifiez que les
parties en mouvement fonctionnent correctement et
qu’elles ne soient pas coincées, et controlez si des parties
sont cassées ou endommagées de telle sorte que le bon
fonctionnement de I'appareil s'en trouve entravé. Faites
réparer les parties endommagées avant d'utiliser I'appareil.
De nombreux accidents sont dus a des outils électroportatifs
mal entretenus.

Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres. Des outils
soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien
aiguisés se coincent moins souvent et peuvent étre guidés plus
facilement.

Utilisez les outils électroportatifs, les accessoires, les
outils a monter etc. conformément a ces instructions et
aux prescriptions en vigueur pour ce type d'appareil. Tenez
compte également des conditions de travail et du travail a
effectuer. L'utilisation des outils électroportatifs a d'autres fins
que celles prévues peut entrainer des situations dangereuses.
Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent
séches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses. Des
poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent
impossibles la manipulation et le controle en toute sécurité de
I'outil dans les situations inattendues.
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MAINTENANCE ET ENTRETIEN

o Ne faites réparer votre outil électroportatif que par un
personnel qualifié et seulement avec des piéces de rechange
d'origine. Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE POUR LA FRAISE D'’ANGLE
POUR METAUX

Portez les protections individuelles d'usage:
lunettes de protection, les guants de protection
@ et la protection contre le bruit.

e Avant chaque utilisation, changement ou enlevement des
accessoires, débranchez I'outil de la prise électrique. Au cas
contraire, un démarrage soudain de I'outil peut provoquer des
|ésions corporelles graves.

e N'utilisez jamais I'outil ayant un cable de connextion
endommagé. Si le cable de connextion s'abime lors du travail,
ne le touchez pas. Débranchez immédiatement |'outil de la prise
électrique.

¢ Avant de brancher le cable dans la prise de courant, assurez-
vous que l'interrupteur de I'outil est dans la position arrét.

e Le cable de connextion de doit pas approcher les parties en
rotatoin de I'outil. Essayez de le tenir derriere |'outil.

e Ne portez pas les vétements larges et pas de bijoux. L'outil
pourrait les attraper et tirer vers la lame. Si vous avez des
cheveux longs, portez le couvre-chef de protection. Lors du
travail portez aussi les chaussures anti-dérapantes

e Lors du travail tenez I'outil de deux mains. Il est important que
vous utilisiez la manivelle additionnelle.

e Au cas d'un n'importe quel arrét de I'outil, arrétez I'outil et
débranchez-le immédiatement de la prise électrique.

¢ N'approchez pas les mains dans la zone de coupe de I'outil.
Le contact avec la lame en rotation peut provoquer des Iésions
graves.

e Lors du travail, la piéce a travailler doit étre attachée
correctement et bien. De cette maniere vous empécherez
qu'elle bouge ou elle s'envole lors du sciage des bords. Si vous
ne respectez pas cet avertissement, vous risquez des lésions
graves.

¢ N’allumez pas l'interrupteur quand le blocage de I'arbre est sur
la position marche. Si vous ne réspectez pas cet avertissement,
vous risquez d’endommager l'outil ou vous-mémes.

o Cet outil est congu pour fraiser les métaux. Ne I'utilisez pas
pour fraiser le bois.

o Evitez de surcharger ou surchauffer le moteur. Pressez avec
sensibilité. Si vous remarquez une trace de fumée sortant des
fentes de ventilation, arrétez I'outil immédiatement: le moteur
surchauffé peut provoquer un coup d'électricité.

o Nettoyez régulierement les fentes de ventilation.
['accumulation excéssive de poussiere de métaux dans
I'intérieur de I'outil peut pénétrer |'électromoteur et provoquer
le coup d'électricité.

e Aprés avoir fini de travailler, attendez que la lame s'arréte
complétment. La lame tourne encore pendant un moment
aprés l'arrét de l'interrupteur a cause de résistance
d'électricité. Si vous touchez la lame en rotation, vous pouvez
Vous couper.

Cher acheteur!

Nous vous félicitons pour l'acquisition d'un outil manuel électrique
de la société Perles.

En cas des questions de nos produits, adressez-vous a nos experts
du Departement des ventes et du service. lls vous donneront des
conseills et ensemble vous allez trouver des réponses correctes
aux questions posées.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La fraise d'angle pour métaux MF 2370
Puissance nominale W 2300
Tension \ 230-240
Vitesse a vide 1/min 6500
Profondeur du fraisage du bord | mm/° 0-7/45°
Diameétre de la téte de fraise mm 40
Dimensions de la lame mm 12,5x12,5xx4,7/15°
Poids kg 8,4
Niveau des vibrations a, m/s? 94
Incertitude K m/s? 1,5
Eiveau de la pression sonore dB(A) 105

pA
Niveau du bruit L, dB(A) <25
Incertitude K dB(A) 3
Classe de protection @ Il

Niveau sonore et vibrations

Les valeurs de mesure du produit sont indiquées dans le «
Caractéristiques Téchniques » tableau.

Valeurs d'émissions sonores déterminées selon la norme EN 62841.
Utilisez un casque anti-bruit lors de I'utilisation!

Valeurs totales des vibrations a, (somme vectorielle des trois axes
directionnels) et incertitude K relevées conformément a la norme
EN 62841.

Le niveau de vibration et la valeur d'émission indiquée dans ces
instructions d'utilisation a été mesurée conformément a la norme
EN 62841 et peut étre utilisée pour une comparaison d'outils
électroportatifs. lls peuvent aussi servir de base a une estimation
préliminaire du taux de vibration et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d'émission sonore indiqués
s'appliquent pour les utilisations principales de 'outil électroportatif.
Si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications,
avec d'autres accessoires de travail ou sans avoir fait I'objet d'un
entretien régulier, le niveau de vibration et la valeur d'émission
sonore peuvent différer. Il peut en résulter des vibrations et un
niveau sonore nettement plus élevés pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du niveau
sonore, il faut aussi prendre en considération les périodes pendant
lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche sans étre vraiment en
action. Il peut en résulter au final un niveau de vibration et un niveau
sonore nettement plus faibles pendant toute la durée de travail.
Prévoyez des mesures de protection supplémentaires permettant
de protéger l'utilisateur de l'effet des vibrations, par exemple :
maintenance de l'outil électroportatif et des accessoires de travail,
maintien des mains au chaud, organisation des procédures de
travail.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Il est impératif de lire les instructions de sécurité au travail
et les instructions générales de sécurité.

@ Si l'aire de travail est pollué de poussiere, il est nécessaire
de porter le masque de protection.

Portez des lunettes de protection.



Portez une protection acoustique.

Portez des gants de protection.

Double isolation de I'outil.

Avertissement de danger. Danger de lésions pour les
° personnes et les objets.

Avertissement de danger. Danger de chocs électriques.

Le symbole pour rassemblement séparé des déchets
électriques et électroniques.

P P>Od@®

DESCRIPTION DES FIGURES

La vis pour attacher la lame de guidage

La lame de guidage

Le bouton d'enclenchement de la téte de fraise
La vis pour attacher la lame de fraise

Lame de fraise

Téte de fraise

Bouton d'interrupteur arrét-marche

Bouton d'enclenchement de l'interrupteur

La poignée laterale

La poignée

SEGNONONONONONOROROKC,

Le bouton pour tourner la poignée

EQUIPEMENT STANDARD

« Clé pour enlever/monter les lames de fraise
« Clé imbus pour attacher la lame de guidage
« Poignée laterale — utilisation obligatoire

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Dans l'intérét de votre sécurité et de l'efficacité de votre travail,
n'utilisez que des accessoires et des pieces détachées d'origine.

UTILISATION PREVUE

'outil est déstiné a préparer a l'avance les bords a souder. L'outil

peut également étre utilisé pour fraiser les parties en acier de

formes linéaires et circulaires des aciers d'outil et de construction.

Cet outil n'est pas congu pour fraiser les surface humides.

L'utilisation de I'eau et d'autres substances de refroidissement peut

provoquer un coup d'électricité.

! AVERTISSEMENT! Evitez toute autre utilisation de I'outil,
qui est interdite et peut endomager I'outil ou les personnes.
Le constructeur de l'outil rejette toute responsabilité
concernant le fonctionnement correcte ou la durée de vie de
la fraise, si les changements seront effecutés sur I'outil sans
permission écrite du fabricant.

PREPARATION DE L'OUTIL POUR
LE TRAVAIL

A
/'\ Avant chaque travail sur I'outil toujours débrancher
/_e \ l'outil de la prise de courant!

Montage de la poignée latérale sur l'outil, figure @
Monter la poignée latérale (a droite, a gauche ou au centre). Cela
est nécessaire lors de toute opération sur la machine.

Réglage de la profondeur de fraisage, figure o

« Dévisser la vis

« En tournant la lame de guidage @ dans le sens des aiguilles
d'une montre, la profondeur de fraisage est augmentée jusqu'au
maximum 7mm /45° si elle est tourné dans le sens inverse, la
profondeur diminue jusqu'au O mm.
Montez la lame de guidage @ dans la position voulue pour la
profondeur de fraisage des angles.

« En vissant la vis empécher le dévissage de la lame de
guidage
La lame de guidage est réglable et doit étre vissée
correctement pour ne pas se dévisser pendant I'utilisation
parce que cela peut causer des vibrations et le fraisage
irrégulier des angles.

Démontage/montage des lames de fraise, Figure o

« Dévisser la vis

« Dévisser et enlever la lame de guidage @

- Pousser et tenir le bouton d'enclenchement @

« Dévisser les deux vis des lames de fraise @

« Changer les vieilles lames avec les nouvelles

« Pousser et tenir le bouton d'enclenchement

« Visser les deux vis des lames de fraise

« Régler la profondeur de fraisage appropriée et en vissant la vis
@ empécher le dévissage de la lame de guidage.

! Avantd'utiliser | ‘outil, vérifier que la broche tourne librement.

Pivoter la poignée principale, figure o

Selon le carter du moteur, la poignée principale de la machine

peut étre tourné de 90° vers la gauche ou droite. Ainsi la machine

est adaptée a la procédure de travail et a l'espace de travail

disponible.

! Actionner le commutateur arrét. La poignée peut étre
tourne si le commutateur est sur l'arrét.

« Déplacer le bouton de verrouillage @ dans le sens de la fleche
E.

« Orienter la poignée dans la direction désirée.

La poignée est verrouillée automatiqguement dans la nouvelle

position des que la touche est relachée.

FONCTIONNEMENT

/\ Avant chaque opération sur l'outil toujours bien
| considérer le mode d'emploi et les instructions de
sécurité a fin d’empécher les blessures en travaillant
avec l'outil.

La tension électrique de la prise de courant doit
s'accorder avec des données sur la plaque sur l'outil.

AL\

Démarrage de l'outil, figure @

Enclenchement:  Faire glisser le bouton de verrouillage du
commutateur vers l'avant et relacher le
bouton d’enclenchement sur le commutateur .
Déplacer ce bouton d'enclenchement @ en
direction de la poignée.

Relacher le bouton d'enclenchement sur le
commutateur .

! Ne débrancher l'outil électrique qu'apreés avoir éloigné I'outil

Coupure :
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de la piéce a travailler.

Fonctionnement de I'électronique

L'outil est equipé de I'électronique, dont les fonctions sont les

suivantes:

« Elle limite le cours de démarrage et ainsi elle permet un
démarrage sans coups. Aprés le démarrage, le moteur ne
fonctionne pas d’'une maniere saccadée, la vitesse maximale de
rotation est atteinte aprés deux secondes de fonctionnement.
On peut commencer a travailler aprés ces deux secondes.

« Elle assure que la vitesse de l'outil, quand il est chargé, ne
diminue pas ; ainsi elle permet un travail plus régulier.

« Elle protége contre la surcharge et la surchauffe du moteur.
En cas d'une surcharge courte, mais grande, ou en cas
d'une surcharge petite, mais longue, I'électronique limite le
fonctionnement de I'outil par la diminution de ses rotations. Par
I'arrét de l'interrupteur et son démarrage de nouveau, l'outil
fonctionnera normalement.

Le fonctionnement souvent de cette fonction de limitation
signifie que l'outil est trop surchargé ; ainsi I'endomaggement
du moteur peut se produire ou la durée de vie de l'outil devient
plus courte.

Il est recommandé de charger l'outil de maniere d'empécher les
interruptions; ainsi l'outil est bien protégé. Il est recommandé
de, en cas de quelques fonctions de limitation successives,
refroidir I'outil pendant au moins une minute dans la position
vitesse a vide.

Travail avec I'outil

! 1l est indispensable de contréler I'outil complétement lors
du travail. Commencez le travail seulement quand la téte de
fraise atteint le numbre de tours maximal.

! Si vous poussez trop lors du travail, ni la qualité ni la
vitesse du travail ne s'améliorent. Cela ne méne que a un
endommagement rapide de l'outil et a la réduction de la
durée de sa vie.

! Lors du coupage, les vibrations ne doivent pas apparaitre.
Veillez que la prise de l'outile est puissante, pour que la
vitesse et la profondeur de fraisage soient appropriées.

« Lors du coupage, I'angle entre l'essieu de la téte de fraise et
la surface verticale (horizontale) 0° et surface horizontale
(verticale) 90°.

« L'outil doit atteindre un certain nombre de tours qui est réglable.

« Appuyez lalame de guidage sur la surface de la piéce a travailler
et appuyez en vitesse appropriée le palier de la fraise a I'autre
surface de la piece et poussez-le dans la direction du sciage.
Lors du sciage, poussez constamment et doucement, de cété,
vers le bas et dans la direction du sciage.

« |l est recommandable de fraiser en deux étapes: premieérement
4/45° deuxiemement 7/45°.

Utilisation pour préparation a I'avance des bords a souder,

figure

La fraise est déstiné a préparer a l'avance les bords a souder pour

les types de soudures montrées ci-dessous de 0-7mm /45°.

Nom de soudure Profile Signe
Soudure V

Mi-soudure V |

Soudure Y

Mi-soudure Y

Soudure X

X=X =L

Soudure de racine
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Utilisation lors du coupage des bords linéaires et circulaires,
figure

Vous pouvez utiliser la fraise aussi pour fraiser les parties en
acier de formes linéaires et circulaires des aciers d'outil et de
construction dont la profondeur de fraisage est de 0-7 mm /45°.
Figure @ indique les limites inférieures de I'utilisation.

Autres risques et mesures de securite

En projetant et construisant, nous souhaitions assurer la plus
grande sécurité pour les exécutants du travail ou les utilisateurs et
méme pour les mainteneurs.

Toutefois, il existe certaines procédures qui présentent certains
risques qui ne peuvent pas étre éliminés efficacement parce qu'ils
sont liés fortement au fonctionnement de l'outil et ses parties.
Donc, toutes les opérations doivent étre prudemment effectuées
et il est nécessaire de se conformer aux instructions, données dans
le manuel. De plus, il faut faire attention a toutes les opérations ou
procédures ou il y a des risques qui ne peuvent pas étre éliminés
efficacement. Ces risques sont donnés dans le tableau destiné a
I'analyse du risque avec l'estimation du risque (voire le tableau).
Dans les tableaux, les maniéres comment éviter les risques et
ainsi empécher inconvénients et/ou les blessures ou encore les
accidents sont décrites.

Sorte du danger; Mesures de sécurité,
Origine et/ou location du exécutées a fin de diminuer
danger les risques

Apres la mise en marche de
la machine, l'interrupteur
marche/arrét reste en position | Ne jamais lacher la machine
«marche» méme si on ne le lorsqu’elle fonctionne

tient pas avec la main (les
doigts).

La téte de la fraise saisit une
piece raide libre (de plus petite | L'aire du travail doit étre propre
grandeur) et la renvoie.

Avant de démarrer la machine,
il est nécessaire de vérifier
qu'il n'y a pas de substances
explosives dans |'aire de

La lame de fraise effilochée, travail. Le démarrage de la

les étincelles apparaissent. machine dans un espace ol
les substances explosives
sont présentes n'est pas
permis. Lire les instructions de

sécurité.

ENTRETIEN ET SERVICE DE
L'OUTIL

Avant chaque travail sur [l'outil toujours

A /N
/!\ { "] ) débrancher I'outil de la prise de courant!

Entretien et soin

« L'outil n'a pas besion d'un entretien spécial, mais il faut quand
méme examiner les parties exposées a l'usure dans les
conditions normales. Cela inclut le contrble et le changement
des lames de fraise de métaux durs (pos. @) (vous pouvez les
changer par vous-mémes), des brosses et du lubrifiant dans le
carter de réduction. Le changement des brosses et du lubrifiant
dans le carter de réduction doit étre effectué par un service
autorisé.

« Les étincelles excessives sur la broche présentent le signal qu'il
faut changer les lames de fraise (pos. @) ou que la vitesse n'est
pas appropriée au matériel de la piece a travailler. Vérifier les
deux.

« Une vibration excessive, malgré une utilisation correcte, peut
apparaitre a cause des roulements effilochés ou a cause de la
broche courbé.

! AVERTISSEMENT! Les lames de fraise effilochées peuvent
étre changées par l'utilisateur, mais toutes les autres erreurs
et défectuosités doivent étre éliminées par un service de
réparation autorisé.

! L'outil et le cable d’alimentation doivent étre toujours propres.



Nettoyer la surface du produit avec une piéce d'étoffe douce.
! 1l est nécessaire de nettoyer régulierement les fentes de
ventilation a I'aide d’une brosse ou d'air comprimé.
! N'utilisez jamais les nettoyants sur la base d‘essence,
trichloréthyléne, amoniaque et chlore! Ces substances
endommagent et corrodent les parties plastique de l'outil.

Service

! En cas d'un détraquement électrique ou mécanique, faire
réparer toute piéce endommagée par un service aprés-
vente agrée de Perles. Chaque intervention dans I'outil est
dangereuse.

! Chaque réparation faite dans un service non-agréé, c'est
sous votre propre responsabilité.

! Afin de ne pas compromettre la sécurité au cas ou vous
auriez besoin de remplacer cable d’alimentation, cela doit
étre fait par un service Perles autorisé

Les figures de service et les informations des pieces de rechange

et les adresses des services sont disponibles sur : www.perles.com

INFORMATIONS GENERALES SUR
LA GARANTIE

La garantie est établie conformément aux lois en vigeur dans le
pays en question.

La garantie ne couvre pas:
— Entretien de routine,
— Produits utilitaires (changement des brosses, graisse, etc.),
— Accessoires
— Endommagement due a une utilisation inadaptée
— Endommagement due a une utilisation d' accessoires non-
originaux
— Endommagement due a l'usure et
— Endommagement due a une surtension.
Pour toute réparation, adressez-vous au Service Apres-Vente
autorisé le plus proche. Ne démontez pas I'outil tout seul!

Les conditions de garantie et la liste des Services Aprés-Vente sont
enumérés sur le certificat de garantie.

GESTION DES DECHETS
ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessories
et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie
de recyclage appropriée.

! Ne pas jeter votre appareil électroportatif avec
les ordures ménageéres.

Seulement pour les pays de I'Union Européenne:
Conformément a la directive européenne 2012/19/
EU relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques et sa réalisation dans les lois nationales,
les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir
doivent étre séparés et suivre une voie de recyclage
appropriée.
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AVVERTENZE GENERALI
DI SICUREZZA PER
ELETTROUTENSILI

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze dipericolo,
le istruzioni operative, le figure e le specifiche fornite
in dotazione al presente elettroutensile. Eventuali
omissioni nell'-adempimento delle avvertenze di
sicurezza e delle istruzioni potranno causare scosse
elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA E LE
ISTRUZIONI PER UN USO FUTURO!

Il termine "utensile elettrico" utilizzato nelle avvertenze di sicurezza
si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di
allacciamento), nonché ad utensili elettrici alimentati a pile (senza
linea di allacciamento).

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro. Il disordine e le
zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
Evitare d'impiegare I'utensile in ambienti soggetti al rischio
di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri
inflammabili. Gli utensili elettrici producono scintille che
possono far inflammare la polvere o i gas.

Mantenere lontani i bambini ed altre persone durante
I'impiego dell'utensile elettrico. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull'utensile.

SICUREZZA ELETTRICA

La spina per la presa di corrente dovra essere adatta alla
presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla
spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad utensili
con collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come
tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi. Sussiste un
maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo
€ messo a massa.

Custodire l'utensile al riparo dalla pioggia o dall’'umidita.
L'eventuale infiltrazione di acqua in un utensile elettrico va ad
aumentare il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti al fine di
trasportare o appendere |I'apparecchio, oppure di togliere la
spina dalla presa di corrente. Mantenere l'utensile al riparo
da fonti di calore, dall’olio, dagli spigoli o da parti di strumenti
in movimento. | cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il
rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

Qualora si voglia usare l'utensile all'aperto, impiegare solo
ed esclusivamente cavi di prolunga omologati per I'impiego
all’esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per I'impiego
all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
Quando non é possibile evitare I'uso dell'utensile elettrico
in ambienti umidi, impiegare un interruttore differenziale.
L'impiego di un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.

SICUREZZA DELLE PERSONE
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E importante concentrarsi su cido che si sta facendo e a
maneggiare con giudizio l'utensile elettrico durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare l'utensile in caso di
stanchezza o sotto I'effetto di droghe, bevande alcoliche e
medicinali. Un attimo di distrazione durante I'uso dell’'utensile
potra causare lesioni gravi.

Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale,
nonché guanti protettivi. Se si avra cura d'indossare
equipaggiamento protettivo individuale come la maschera
antipolvere, la calzatura antisdrucciolevole di sicurezza, il casco
protettivo o la protezione dell'udito, a seconda dell'impiego
previsto per 'utensile elettrico, si potra ridurre il rischio di ferite.
Evitare l'accensione involontaria dell’'utensile. Accertarsi
che l'utensile elettrico sia spento prima di collegarlo

all'alimentazione di corrente e/o alla batteria, di prenderlo o
di trasportarlo. Il fatto di tenere il dito sopra l'interruttore o di
collegare l'utensile elettrico acceso all'alimentazione di corrente
potra essere causa di incidenti.

Togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese prima
di accendere I'utensile. Un utensile o una chiave inglese che si
trovino in una parte di strumento in rotazione potranno causare
lesioni.

E importante non sopravvalutarsi. Avere cura di mettersi in
posizione sicura e di mantenere I'equilibrio. In tale maniera
sara possibile controllare meglio l'apparecchio in situazioni
inaspettate.

Indossare vestiti adeguati. Evitare di indossare vestiti lenti o
gioielli. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi
in movimento. Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno
impigliarsi in pezzi in movimento.

Se sussiste la possibilita di montare dispositivi di aspirazione
o di captazione della polvere, assicur arsi che gli stessi siano
stati installati correttamente e vengano utilizzati senza
errori. L'impiego dei suddetti dispositivi diminuisce il pericolo
rappresentato dalla polvere.

Evitare che la confidenza derivante da un frequente uso degli
utensili si trasformi in superficialita e vengano trascurate le
principali norme di sicurezza. Una mancanza di attenzione puo
causare gravi lesioni in una frazione di secondo.

MANEGGIO ED IMPIEGO ACCURATO DI UTENSILI ELETTRICI

Non sovraccaricare l'utensile. Impiegare l'utensile elettrico
adatto per sbrigare il lavoro. Utilizzando l'utensile elettrico
adatto si potra lavorare meglio e con maggior sicurezza
nell'ambito della gamma di potenza indicata.

Non utilizzare utensili elettrici con interruttori difettosi. Un
utensile elettrico che non si pud pit accendere o spegnere &
pericoloso e dovra essere riparato.

Prima di regolare o riporre I'utensile e sostituire accessori,
estrarre la spina dalla presa e/o rimuovere la batteria. Tale
precauzione evitera che I'utensile elettrico possa essere messo
in funzione inavvertitamente.

Custodire gli utensili elettrici non utilizzati al di fuori della
portata dei bambini. Non fare usare I'apparecchio a persone
che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto
le presenti istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi se
utilizzati da persone inesperte.

Effettuare accuratamente la manutenzione dell’apparecchio.
Verificare che le parti mobili dello strumento funzionino
perfettamente e non s’inceppino, che non ci siano pezzi
rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione
dell’apparecchio stesso. Far riparare le parti danneggiate
prima d'impiegare I'apparecchio. Numerosi incidenti vengono
causati da utensili elettrici la cui manutenzione ¢ stata effettuata
poco accuratamente.

Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. Gli utensili da
taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati
s'inceppano meno frequentemente e sono piu facili da condurre.
Utilizzare utensili elettrici, accessori, attrezzi, ecc. In
conformita con le presenti istruzioni e secondo quanto
previsto per questo tipo specifico di apparecchio. Osservare
le condizioni di lavoro ed il lavoro da eseguirsi durante
I'impiego. L'impiego di utensili elettrici per usi diversi da quelli
consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte, pulite
e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici di presa
scivolose non consentono di manipolare e controllare l'utensile
in caso di situazioni inaspettate.

ASSISTENZA

Fare riparare l'apparecchio solo ed esclusivamente da
personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio
originali. In tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell'apparecchio.



INDICAZIONI DI SICUREZZA PER FRESATRICI ANGOLARI
MANUALI PER METALLO

w - . .
’ Usare mezzi di protezione personale quali
occhiali protettivi, guanti e protezioni per I'udito.

e Prima di qualsiasi operazione sull'apparecchio, cambio o
estrazione di accessori, estrarre sempre la spina dalla presa
di alimentazione. Il non tener conto dell'avvertimento puo
provocare gravi infortuni causati da un‘accensione involontaria
dell'apparecchio.

e Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione é
danneggiato. Se il cavo di alimentazione viene danneggiato
durante la lavorazione, non toccarlo, bensi estrarre
immediatamente la spina dalla presa di alimentazione.

e Collegare I'apparecchio alla rete elettrica solo a interruttore
spento.

¢ |l cavo di alimentazione non deve trovarsi in prossimita delle
parti mobili dell’apparecchio. Durante la lavorazione, guidarlo
dietro all'apparecchio.

¢ Non indossare abiti larghi o gioielli che possono incastrarsi
nell’apparecchio ed essere tirati verso di esso. Se portate i
capelli lunghi, indossare un copricapo di protezione. Per i lavori
all'esterno usae calzature antiscivolo.

o Durante la lavorazione guidare I'apparecchio con entrambe
le mani. Usare sempre I'impugnatura addizionale.

e Nel caso di un qualsiasi blocco dell’apparecchio, spegnerlo
immediatamente ed estrarre la spina dalla presa di
alimentazione.

¢ Non avvicinare le mani alla zona di fresatura. Un contatto con
le parti rotanti pud causare gravi infortuni.

o Fissare adeguatamente il pezzo in lavorazione. Esso
dev’essere fissato in modo appropriato e saldamente. In tal
modo si evita la possibilita di un suo spostamento o slittamento
durante la lavorazione. Il non tener conto dell'avvertimento pud
provocare gravi infortuni.

e Non accendere l'interruttore quando ¢ attivato il blocco
dell'albero. Il non tener conto dell'avvertimento provoca guasti
all'apparecchio o infortuni.

e Questo apparecchio non é studiato per la fresatura a umido.
L'uso di acqua o altri liquidi refrigeranti con questo apparecchio
puo provocare scariche elettriche.

o Evitare di surriscaldare il motore sovraccaricandolo. Premere
in modo adeguato. Se si nota del fumo uscire dalle feritoie di
ventilazione, fermare immediatamente |'utensile: il motore
surriscaldato puo provocare scariche elettriche.

e Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione. L'accumulo
eccessivo di polvere metallica all'interno dell’apparecchio puo
provocare un corto circuito nell'elettromotore e una scarica
elettrica.

o Fare attenzione alla fresa finché essa si sia fermata
completamente dopo la fresatura. La fresa continua a rotare
ancora per alcuni istanti a causa dell'inerzia. Un contatto con
le parti rotanti puo causare ferite da taglio.

Gentile cliente!

Ci congratuliamo con voi per I'acquisto dell'elettroutensile manuale
della ditta Perles.

In caso di qualsiasi domanda, chiarificazione o dubbio riguardo ai
nostri prodotti, vi preghiamo di rivolgervi ai nostri esperti del centro
di vendita e assistenza, i quali potranno consigliarvi ed aiutarvi a
trovare insieme le risposte giuste alle vostre domande.

SPECIFICHE TECNICHE

Fresatrice angolare MF 2370
Potenza nominale d'entrata W 2300
Tensione \ 230-240
Velocita a vuoto 1/min 6500
g;%f(?lg(rjété di smussatura mm/° 0-7/45°
Diametro della testa di fresatura mm 40
Lama fresante mm 12,5x12,5xx4,7/15°
Peso kg 84
Livello vibrazioni a, m/s? 94
Incertezza della misura K m/s? 1,5
Livello pressione acustica LpA dB(A) 105
Livello rumore L, dB(A) <25
Incertezza della misura K dB(A) 3
Classe di protezione [g Il

Dati sui rumori e sulle vibrazioni

| valori di misura del prodotto sono indicati nella tabella »Dati
Tecnici«.

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841.
Indossate le cuffie antirumore!

Valori complessivi di oscillazione a, (somma vettoriale delle tre
direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla
norma EN 62841.

| valori del livello delle vibrazioni ed il valore di emissione acustica
illustrati nelle presenti istruzioni sono stati misurati in conformita
al procedimento di misurazione standardizzato secondo EN 62841
e possono venir utilizzati per la comparazione reciproca degli
utensili elettrici. Le stesse procedure sono idonee anche per una
valutazione temporanea del livello di vibrazione e dell'emissione
acustica.

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono
riferiti agli impieghi principali dell'elettroutensile; qualora, tuttavia,
I'elettroutensile venisse utilizzato per altre applicazioni, oppure con
accessori differenti o in caso di insufficiente manutenzione, il livello
di vibrazione ed il valore di emissione acustica potrebbero variare.
Cio potrebbe aumentare sensibilmente I'emissione di vibrazioni e
I'emissione acustica sull’intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissione
acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali I'utensile
sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Cio potrebbe ridurre
sensibilmente I'emissione di vibrazioni e I'emissione acustica
sull'intero periodo di funzionamento.

Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere
|'operatore dall’'effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottoponendo a
manutenzione l'elettroutensile e gli utensili accessori, mantenendo
calde le mani e organizzando i vari processi di lavoro.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

E obbligatorio leggere le norme di sicurezza per 'uso e le
istruzioni generali di sicurezza.

@ Se durante la lavorazione si forma della polvere, &
obbligatorio usare una maschera di protezione.

Indossare occhiali protettivi.
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Portare protezione per l'udito.

Mettere i guanti di protezione.

Doppio isolamento dell'utensile.

Segnale di pericolo per l'esposizione all'infortunio o
. all'danneggiamento di oggetti.

Segnale di pericolo di scossa elettrica.

Simbolo per la raccolta separata dei rifiuti elettrici ed
elettronici.

X PP>O@®

DESCRIZIONE DELLE
ILLUSTRAZIONI

Vite per fissare la piastra di guida e regolazione
Piastra di guida e regolazione

Pulsante di bloccaggio della testa dell'utensile
Vite per fissare la lama fresante

Lama fresante

Testa di fresatura

Pulsante dell’interruttore on/off

Pulsante di blocco dell'interruttore
Impugnatura laterale

Impugnatura

Pulsante per girare I'impugnatura

PRPEOPOOO®O®O

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

« Chiave per per levare/posizionare le lame fresanti

« Chiave a brugola per il fissaggio della piastra di guida e
regolazione

« Impugnatura laterale — uso obbligatorio

ACCESSORI DISPONIBILI

Per vostra sicurezza e per garantire efficienza di lavoro, usate solo
accessori e parti di ricambio originali. Potete trovare questi articoli
presso il vostro venditore specializzato.

USO APPROPRIATO

L'utensile & destinato alla preparazione di bordi per saldatura.

L'utensile puo essere usata anche per refilare bordi lineari e circolari

di parti in acciaio strumentali o di costruzioni.

Questo apparecchio non ¢ studiato per la fresatura a umido. L'uso

di acqua o altri liquidi refrigeranti con questo apparecchio puo

provocare scariche elettriche.

! PERICOLO! Evitare qualsiasi altro uso dell'apparecchio
considerato improprio, poiche puo provocare danni al sistema
e infortuni del personale ovvero degli esecutori del lavoro. Il
costruttore dell’'apparecchio rifiuta qualsiasi responsabilita
riguardo al corretto funzionamento o alla durata della
fresatrice in caso di cambiamenti effettuati sull'apparecchio
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non autorizzati per iscritto dal produttore.

PREPARAZIONE DELL'UTENSILE
PER IL LAVORO

/.\ Prima di qualsiasi intervento sull’'utensile estrarre la
Z H 5 spina dalla presa di corrente!

Montaggio dell'impugnatura laterale sull'utensile, Illustrazione

Collocate la manopola laterale (a sinistra, destra o centralmente).
Durante qualsiasi lavoro con la macchina la manopola laterale deve
essere montata.

Impostazione della profondita di fresatura, lllustrazione o

+ Liberate la vite @

« Rotando la piastra @ in senso orario la profondita del taglio
aumenta fino a un massimo di 7mm /45° mentre invece
rotandola in senso opposto la profondita del taglio diminuisce
fino a un minimo di 0 mm.

Posizionare la piastra di guida @ nella posizione desiderata per
la profondita della fresatura dei bordi

« Fissare la piastra di guida contro lo svitamento mediante
I'avvitamento della vite @

La piastra di guida deve esser fissato adeguatamente onde
evitare lo svitamento della fresatrice durante l'uso che pud
portare a vibrazioni e smussatura irregolare.

Smontaggio/montaggio delle lame fresanti, lllustrazione o

« Liberate la vite

« Levare la piastra di guida e regolazione @

« Premete e tenete il pulsante di bloccaggio

« Svitare le viti delle lame fresanti

 Sostituire le vecchie lame con le nuove @

« Premete e tenete il pulsante di bloccaggio @

« Avvitate le viti delle lame fresanti

« Regolare la profondita di smussatura adatta nonché cauzionate
contro lo svitamento la piastra di guida mediante l'avvitamento
della vite @

! Prima dell'uso verificare che il mandrino giri liberamente.

Giro della manopola principale, lllustrazione

E possibile far rotare la manopola principale della macchina per

90° a destra o sinistra in rapporto al telaio del motore. In tal modo

adeguate l'utensile al tipo di lavoro che state eseguendo ed allo

spazio a disposizione.

! Spegnete l'interruttore. Il giro della manopola & possibile
solo a interruttore spento.

« Spostate la leva @ in avanti in direzione della freccia E.

- Girate la manopola nella direzione desiderata.

A leva liberata, la manopola si blocca automaticamente nella

nuova posizione.

FUNZIONAMENTO

/\ Prima dell'inizio del lavoro leggete attentamente le
{ ! 5 istruzioni di sicurezza allegate in modo da prevenire
ferimenti durante le operazioni con l'utensile.

corrispondere ai dati riportati sulla targhetta

if La tensione delle fonti di energia elettrica deve
d’identificazione dell’'utensile.

Avvio dell'utensile, lllustrazione @

Accensione: Premere in avanti il pulsante di blocco
dell'interruttore in modo da sbloccare la
manopola di avviamento dell'interruttore @
Spingere la manopola di avviamento @ Verso



I'impugnatura.

Premere brevemente la manopola di avviamento

e liberarla.

I L'utensile elettrico va spento solo, quando gli accessori non
sono piu in contatto con il pezzo lavorato.

Spegnimento:

Funzionamento dell’elettronica

L'utensile & dotato di elementi elettronici per le seguenti funzioni:

« Limita la corrente di avviamento consentendo all'utensile di
avviarsi senza sbalzi. Dopo l'accensione il motore non parte
bruscamente, ma raggiunge la velocita piena dopo due secondi.
Passato questo periodo & possibile iniziare con il lavoro.

« Impedisce lariduzione del numero di giri durante la sollecitazione
garantendo in tal modo un lavoro uniforme.

« Protegge il motore dal sovraccarico e dal surriscaldamento. In
caso di grande sovraccarico temporaneo o di basso sovraccarico
duraturo, il dispositivo elettronico limita il funzionamento
dell'utensile riducendo la sua velocita. Disinserendo e
azionando nuovamente l'interruttore l'utensile riprendera a
funzionare normalmente.

L'attivazione frequente del riduttore indica un sovraccarico
costante dell'utensile che pud portare ad un‘avaria del motore o
alla riduzione del periodo di durata dell’'utensile.

Onde preservare l'utensile, consigliamo di non esercitare una
sollecitazione tale da causare il suo blocco. In caso di un
paio di attivazioni consecutive del riduttore, consigliamo
di raffreddare I'utensile lasciandolo funzionare a vuoto per
almeno un minuto.

Lavoro con l'utensile

« L'apparecchio deve essere completamente sotto controllo
in ogni momento. Si puo iniziare la lavorazione solo quando il
mandrino ha raggiunto il pieno numero di giri.

« Una pressione eccessiva durante la lavorazione non migliora la
qualita del lavoro né la velocita dell'esecuzione. Porta solo a un
precoce guasto dell'apparecchio e ne abbrevia la durata.

« Durante la fresatura non devono verificarsi vibrazioni. Fare
attenzione che I'impugnatura dell'apparecchio sia salda, che la
velocita di pressione e la profondita del taglio siano appropriate.

« Durante la fresatura I'angolo tra l'asse del mandrino ed il piano
verticale (orizzontale) dev'essere di 0° e quello con il piano
orizzontale (verticale) di 90°.

« L'utensile deve raggiungere la velocita di lavoro che & regolabile.

« Appoggiare la piastra di guida e regolazione sul piano del pezzo
in lavorazione e con una velocita adatta appoggiare il cuscinetto
della fresatrice fino all'altro piano del pezzo in lavorazione,
premendolo in tal modo nella direzione della fresatura. Durante
la fresatura premere sempre leggermente lateralmente verso |l
materiale, verso il basso e nella direzione della fresatura.

« E consigliabile asportare in due momenti: la prima volta 4/45°,
la seconda 7/45°.

Uso per la preparazione dei bordi per saldatura, Illustrazione
La fresatrice € destinato alla preparazione di bordi per saldatura nei
tipi di saldatura sotto elencati, da 0-7mm /45°.

Tipo di giunto Sezione Simbolo
Giunto a vV \/
Giunto a mezza V | V
Giuntoa Y Y

Giunto a mezza Y

Giunto a X

N

Giunto a radice

Uso per la fresatura di bordi lineari e circolari, lllustrazione e
La fresatrice puo essere usata anche per refilare bordi lineari
e circolari di parti in acciaio strumentali o di costruzioni con
profondita di smussatura da 0-7mm /45°. L'illustrazione indica i
limiti inferiori d'uso.

Altri rischi e misure di sicurezza

Durante la progettazione e la costruzione era nostra intenzione
garantire la maggior sicurezza possibile dell'utensile, sia per
gli esecutori dei lavori ossia gli utenti, sia per gli addetti alla
manutenzione.

Nonostante cio, rimangono determinati procedimenti che
comportano deirischiimpossibili da eludere in quanto strettamente
collegati alla funzionalita ed il lavoro della macchina o delle sue
parti. Tutte le operazioni vanno eseguite percio con estrema
cautela, vanno considerate le istruzioni descritte nel manuale, va
posta particolare attenzione a tutte le operazioni o procedimenti
che comportano i rischi elencati impossibili da eludere. | pericoli
in questione sono espressi nella tabella dell'analisi dei pericoli con
la valutazione di rischio (vedi la tabella), assieme alle modalita per
evitarli ed impedire inconvenienti e/o lesioni ovv. incidenti.

Tipo di pericolo;
Fonte e/o locazione del
pericolo

SchutzmaBnahmen zur
Risikoverminderung

L'interruttore per I'accensione
e lo spegnimento della Durante il suo funzionamento,
macchina rimane in posizione |'utensile non va lasciato dalle
inserita anche se non premuto | mani.

con la mano (le dita).

La testa della fresatrice afferra
e respinge una parte rigida
libera (di dimensioni minori).

L'area di lavoro deve essere
pulita.

Prima di attivare I'utensile

va sempre accertato che
nell'area di lavoro non ci siano
materie esplosive.

E assolutamente vietato
|'avviamento dell'utensile
elettrico in un ambiente con
materie inflammabili. Leggere
le istruzioni di sicurezza.

ANUTENZIONE E ASSISTENZA

Prima di qualsiasi intervento sull’'utensile estrarre
la spina dalla presa di alimentazione!

Quando il disco di taglio e
logoro si creano scintille.

Manutenzione e assistenza

« L'utensile non necessita di cure particolare, tuttavia dopo un
certo tempo & necessario controllare le parti esposte all'usura
sotto le normali condizioni di lavoro. Vale a dire controllo e
ricambio dei dischi da taglio metallici (pos. @) (li sostituite da
soli), delle spazzole e del lubrificante nel telaio del riduttore. Il
ricambio delle spazzole e del lubrificante nel telaio del riduttore
va affidato ad un servizio autorizzato.

« Lo scintillio eccessivo sull'albero & il segno che bisogna
sostituire i dischi di taglio (pos. @) o che la velocita prescelta
non e adatta al materiale lavorato. Controllate entrambi i fattori.

« L'eccessiva vibrazione, nonostante I'uso corretto, pud avvenire
a conseguenza del logorio dei cuscinetti o della distorsione
dell'albero.

! AVVERTENZA! | dischi da taglio logorati possono essere
sostituiti dallo stesso utente, tutti gli altri difetti e mancanze
vanno affidati al servizio autorizzato.

! L'utensile ed il cavo d’alimentazione devono essere sempre
puliti. La superficie del prodotto va pulita con un panno
morbido.

! E necessario pulire regolarmente le fessure di ventilazione.
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Cio va fatto con la spazzola o con il soffio d'aria compressa.

! L'uso di detersivi domestici contenenti benzina,
tricloroetilene, ammoniaca e cloruro € altamente sconsigliato.
Queste sostanze corrodono e rovinano le parti in plastica
dell'utensile.

Assistenza

! In caso di guasto elettrico o meccanico, la macchina va
consegnata in riparazione ad uno dei servizi autorizzati
Perles. Ogni intervento di propria iniziativa sull’'utensile &
pericoloso.

! Ogni riparazione eseguita in servizi non autorizzati viene
effettuata a propria responsabilita.

! Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di
collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Perles
oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per
elettroutensili Perles per evitare pericoli per la sicurezza.

| disegni di servizio e le informazioni sui pezzi di ricambio, nonché

gli indirizzi dei servizi sono a disposizione sul sito: www.perles.com

INFORMAZIONI GENERALI SULLA
GARANZIA

La garanzia € conforme alle norme di legge valevoli nei singoli stati.

La garanzia non comprende:
- la manutenzione regolare,
— il materiale di consumo (cambio delle spazzole, lubrificante
ecc.),
— gliaccessoriin dotazione,
— danni causati da uso improprio,
— danni causati dall'uso di accessori non originali,
— danni causati dalla normale usura e
— danni causati dal sovraccarico.

In caso di guasti all'apparecchio, rivolgersi al piu vicino
centro di assistenza autorizzato. Non smontare |'utensile
personalmente!

Le condizioni di garanzie e la lista dei centri di assistenza
si trova sul certificato di garanzia.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E
TUTELA DELL'AMBIENTE

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente gli
imballaggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

! Non gettare elettroutensili dismessi tra | rifiuti
domestici!

Solo per i Paesi della CE

Conformemente alla norma della direttiva 2012/19/EU
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto
nazionale, gli elettroutensili diventati inservibili devono
essere raccolti separatamente ed essere inviati ad una
riutilizzazione ecologica.
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SPLOSNA VARNOSTNA
NAVODILA ZA ELEKTRICNA
ORODJA

OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila,
navodila, ilustracije in specifikacije, ki so
prilozene temu elektricnemu orodju. Napake zaradi
neupostevanja spodaj navedenih opozoril in napotil
lahko povzrocijo elektri¢ni udar, pozar in/ali resne
telesne poskodbe.

VSA OPOZORILA IN NAPOTILA SHRANITE, KER JIH BOSTE V
PRIHODNJE SE POTREBOVALLI!

Pojem ,elektri¢no orodje”, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se
nanasa na elektri¢na orodja z elektri¢nim pogonom (z elektri¢nim
kablom) in na akumulatorska elektri¢cna orodja (brez elektri¢nega
kabla).

DELOVNI PROSTOR

Poskrbite, da bo delovni prostor vedno Cist, urejen in dobro
osvetljen. V neurejenem in temnem delovnem prostoru je
moznost za nesreco vecja.

Ne uporabljajte elektricnega orodja v bliZzini eksplozivnih,
lahko vnetljivih snovi, plinov ali prahu. Elektri¢cno orodje
povzroa med obratovanjem iskrenje, ki lahko povzroci vzig
prahu ali hlapov.

Med delom z elektriénim orodjem ne dovolite, otrokom in
drugim osebam priblizevanja delovnhem obmocju. Prisotnost
drugih oseb odvraca vaso pozornost drugam in povzroci izgubo
nadzora nad orodjem.

ELEKTRICNA VARNOST

Vti¢ elektricnega orodja mora ustrezati omreZni vticnici.
Nikdar in v nobenem primeru ne predelujte vti¢a. Pri
ozemljenem elektricnem orodju ne uporabljajte nikakr$nih
adapterjev. Originalni vti¢i in ustrezne vti¢nice zmanjsujejo
nevarnost elektricnega udara.

Izogibajte se dotiku ozemljenih povrsin, kot so cevi, radiatorji,
Stedilniki in hladilniki. Nevarnost elektri¢nega udara se mo¢no
poveca, Ce je je vase telo ozemljeno.

Ne izpostavljajte orodje dezju ali vilaznem okolju. Vdor vode v
orodje povecuje nevarnost elektri¢nega udara.

S prikljuénim kablom ravnajte pazljivo. Nikoli ne uporabljajte
prikljuénega kabla za noSenje, vle€enje ali izklapljanje
elektricnega orodja. Ne izpostavljajte kabla visokim
temperaturam, olju, ostrim robovom in gibajo¢im se
delom. Poskodovani ali prepleteni kabli povecujejo nevarnost
elektri¢nega udara

Pri uporabi elektricnega orodja na prostem, uporabljajte
kabelski podaljsek, ki je atestiran za delo na prostem.
Uporaba kabla, primernega za uporabo, na prostem, zmanjsuje
tveganje elektricnega udara.
Cejeuporabacelektriénegaorodjavvlaznemokoljuneizogibna,
uporabljajte stikalo za zascito pred kvarnim tokom. Uporaba
zascitnega stikala zmanjsuje tveganje elektri¢cnega udara.

OSEBNA VARNOST

Bodite zbrani in pazite kaj delate. Dela z orodjem se lotite
razumno. Ne uporabljajte orodja ¢e ste utrujeni ali pa ste
pod vplivom zdravil, alkohola ali drog. Trenutek nepazljivosti
med delom z elektricnim orodjem lahko povzroci resne telesne
poskodbe.

Uporabljajte osebna zascitna sredstva. Vedno nosite zascitna
ocala. Zascitna sredstva kot so zasScCitna maska proti prahu,
nedrseCa zas¢itna obutev, zascitno pokrivalo, za&cita sluha,
odvisno od vrste in uporabe elektricnega orodja, zmanjsujejo
tveganje telesnih poskodb.

Pazite, da ne pride do nenamernega zagona. Pred priklopom
vtica preverite, ali je stikalo v poloZaju za izklop. Ne prenasajte
elektricnega orodja s prstom na stikalu in ne vklapljajte
elektri¢nega orodja z vklju¢enim stikalom.

Pred vklopom elektri¢nega orodja odstranite vse nastavitvena

orodja in ostale kljuée. Orodje ali klju¢ na vrteCem se delu
elektricnega orodja lahko povzroci telesne poskodbe.

Ne nagibajte se prevec in poskrbite za varno stojisce in stalno
ravnotezje. To bo omogocilo boljSe obvladovanje elektricnega
orodja v nepric¢akovanih situacijah.

Primerno se oblecite. Ne nosite ohlapnih oblacil ali nakita.
Pazite, da z lasmi, obladili in rokavicami ne pridete v dotik
z gibajocimi se deli. Vrteci se deli elektricnega orodja lahko
zgrabijo ohlapna oblacila, nakit ali dolge lase.

Ce je na elektriéno orodje moZno namestiti priprave za
odsesavnje in prestrezanje prahu preverite, ¢e so le-te
pravilno priklju¢ene in pravilno uporabljene. Uporaba priprave
za odsesavanje prahu zmanjSuje zdravstveno ogrozenost zaradi
prahu.

Naj seznanjenost z orodjem, ki jo pridobite s pogosto uporabo,
ne bo razlog za to, da postanete lahkomiselni in ignorirate
varnostna nacela. V delcku sekunde lahko nepozorno dejanje
pripelje do hude poskodbe.

SKRBNA UPORABA IN RAVNANJE Z ELEKTRICNIMI ORODJI

Ne preobremenijujte elektricnega orodja. Uporabite ustrezno
elektricno orodje za vase opravilo. Z ustreznim elektricnem
orodjem boste v okviru njegove zmogljivosti, delo opravili boljSe
in varneje.

Ne uporabljajte elektricnega orodja ce stikalo deluje
nepravilno. Katerokoli elektri¢no orodje, ki ga ni mozno vklopiti
ali izklopiti s stikalom, je nevarno in ga je nujno potrebno
popraviti.

Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali
odlaganjem naprave izvlecite vtikac iz elektriéne vti¢nice in/
ali odstranite akumulator. Ta previdnostni ukrep preprecuje
nenameren zagon elektri¢nega orodja.

Kadar orodja ne uporabljate ga shranjujte na mestu izven
dosega otrok. Ne dovolite uporabe elektricnega orodja
osebam, ki jim njihova uporaba tuja, ali niso prebrale teh
navodil za uporabo. Elektricno orodje v rokah nevescih
uporabnikov je nevarno

Skrbno vzdrzujte elektricno orodje. Preverite ¢e gibajocCi se
deli orodja delujejo brezhibno, ¢e se ne zatikajo, oziroma
Ce kaksen del orodja ni zlomljen ali poskodovan do te mere,
da bi oviral njegovo delovanje. Pred nadaljnjno uporabo
je potrebno poskodovani del popraviti. Slabo vzdrzevano
elektri¢no orodje je vzrok za Stevilne nezgode.

Poskrbite da bodo rezilna orodja ostra in dista. Skrbno
negovana rezilna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so
bolje vodljiva.

Elelektri¢no orodje, pribor, nastavke in podobno uporabljajte
v skladu s temi navodili in predpisi za posamezen tip
elektricnega orodja, z upostevanjem delovnih pogojev in
vrste dela, ki ga hameravate opraviti. Uporaba elektricnega
orodja za dela, za katera ni namenjeno, je lahko nevarno pocetje.
Rodaji in povrsine za prijemanje naj bodo suhe, Ciste in brez
olja ali mascobe. Gladki rocaji in povr$ine za prijemanje ne
omogocajo varne uporabe in nadzora orodja v nepri¢akovanih
situacijah.

SERVIS

Popravilo vasega elektricnega orodja lahko opravi samo
usposobljena strokovna oseba in to izkljuéno z originalnimi
nadomestnimi deli. To bo Se naprej zagotavljalo njegovo
varnost.

VARNOSTNA OPOZORILA ZA ROCNE KOTNE REZKALNIKE
KOVINE

o - vy
@ Uporabljajte osebna zascitna sredstva, kot so

zascitna ocala, zascitne rokavice in zascito proti
@ hrupu.
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e Pred vsakim opravilom na stroju, menjavi ali snemanju
pribora, vedno izvlecite vti¢ iz vtiCnice. Neupostevanje
opozorila lahko zaradi nenamernega zagona stroja, privede do
resne telesne poskodbe.

¢ Ne uporabljajte orodja s poskodovanim priklju¢nim kablom.
Ce se prikljuni kabel med delom poskoduije, se je ne dotikajte,
temvecd takoj izvlecite vti¢ iz omreZne vtinice.

e Stroj priklju¢ite na omrezno vti¢nico le pri izklopljenem
stikalu.

o Prikljuéni kabel ne sme priti v blizino gibajo¢ih se delov
orodja. Med delom jo vodite za orodjem.

+ Ne nosite ohlapnih oblacil ali nakita, ki ga orodje lahko zgrabi
in povleée k sebi Ce imate dolge lase, nosite za$&itno pokrivalo.
Pri delu na prostem nosite nedrseco obutev

e Pri delu vodite orodje z obema rokama. Obvezno uporabljajte
dodatni ro&aj.

o V primeru kakr$negakoli zastoja orodja, ga takoj izkljucite in
izvlecite vti¢ iz omrezne vti¢nice.

o Ne segajte z rokami v obmocje rezkanja. Dotik rotirajoce
rezilne ploscicee lahko povzroci hude telesne poskodbe.

o Ustrezno pritrdite obdelovanec. Obdelovanec mora biti
pravilno in trdno pritrjen. S tem preprecite moznost njegovega
premika ali odleta med rezkanjem. NeuposStevanje tega opozorila
vodi k resnim telesnim poskodbam.

¢ Ne vklapljate stikala ko je aktivirana blokada vretena
Posledica neupostevanja svarila je okvara stroja, ali pa telesna
poskodba.

¢ Ta stroj je namenjen za rezkanje kovin. Ne uporabljajte ga za
rezkanje lesa.

e lzogibajte se pregoretja motorja zaradi preobremenjevanja
stroja. Pritiskajte z ob&utkom. Ce opazite sled dima iz
ventilatorskih odprtin, takoj zaustavite stroj: Pri pregoretem
motorju je mozen elektri¢ni udar.

e« Redno Ccistite ventilatorske odprtine. Prekomerno nabiranje
kovinskega prahu znotraj stroja lahko povzro¢i preboj
elektromotorja in elektri¢ni udar.

o Bodite pozorni na rezkalno glavo, dokler se po konc¢anem
rezanju popolnoma ne zaustavi. Rezkalna glava se zaradi
vztrajnosti po izklopu stikala vrti Se nekaj c¢asa. Dotik
rotirajoCih se ploscic lako povroCi ureznino.

Spostovani kupec!

Pozdravljamo vas$ nakup elektricnega ro¢nega orodja podjetja
Perles.

V  primeru kakrsnihkoli vprasanj glede nasih izdelkov, vam
priporo¢amo, da se obrnete na nase strokovnjake iz prodajnega
in servisnega oddelka, ki vam bodo svetovali in s katerimi boste
skupaj poiskali pravilne odgovore na zastavljena vprasanja.

TEHNICNI PODATKI

Ro¢ni kotni rezkalnik MF 2370
Nazivha moc¢ W 2300
Nazivna napetost Vv 230-240
St.vrtljajev v prostem teku 1/min 6500
Globina posnetja robu mm/° 0-7/45°
Premer rezkalne glave mm 40
Rezalna plos¢ica mm 12,5x12,5xx4,7/15°
Masa kg 8,4
Nivo vibracij a, m/s? 94
Negotovost K m/s? 15
Nivo zvoCnega tlaka L , dB(A) 105
Nivo hrupa L, dB(A) <25
Negotovost K dB(A) 3
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Zascitni razred @ |

Podatki o hrupu in vibracijah

Merilne vrednosti izdelka so navedene v tabeli »Tehni¢ni Podatki«.
Merilne vrednosti hrupa izracunane v skladu EN 62841.

Nosite zascitne glusnike!

Skupne vrednosti vibracij a, (vektorska vsota treh smeri) in
negotovost K se izracunajo v skladu z EN 62841.

Podane vrednosti nivoja vibracij in hrupa v teh navodilih so bile
izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po EN
62841 in se lahko uporabljajo za medsebojno primerjavo elektri¢nih
orodij. Primerne so tudi za zacasno oceno oddajanja tresljajev in
hrupa.

Navedeni nivo tresljajev in vibracij predstavlja glavno uporabo
elektricnega orodja. Ce pa se elektri¢no orodje uporablia z
drugacnim orodjem ali pri nezadostnem vzdrzevanju, lahko nivo
hrupa in vibracij odstopa. To lahko obremenjenosti s hrupom in z
vibracijami med dolo¢enim obdobjem uporabe ob&utno poveca.

Za natanénejSo oceno obremenjenosti s hrupom in z vibracijami
morate upostevati tudi tisti ¢as, ko je naprava izklopljena, ali pa tece,
vendar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost s hrupom in z
vibracijami preko celotnega obdobja dela ob&utno zmanjsa.
Dologite dodatne varnostne ukrepe za zasc&ito uporabnika naprave
pred vplivi vibracij, npr. vzdrzevanje elektri¢nega orodja in orodja,
segrevanje rok, organizacija poteka dela.

RAZLAGA SIMBOLOV

Obvezno preberite navodila za varno delo ter sploSna
navodila za varno delo.

Ce pri delu nastaja prah, obvezno uporabljajte zas&itno
masko.

Nosite zasc¢itna ocala.

Nosite zascito sluha.

Nosite zascitne rokavice.
Dvojna izolacija orodja.

Opozorilo za izpostavljenost nevarnosti poSkodb oseb ali
predmetov.

Opozorilo za izpostavljenost nevarnosti elektricnega
udara.

Znak za oznacCevanje lo¢enega zbiranja EE opreme.
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OPIS SLIK

Vijak za pritrditev vodilno regulacijske plosc¢e
Vodilno regulacijska plos¢a

Zaklepni gumb glave rezkalnika

Rezalna ploscica

0]
®
®
@ Vijak za pritrditev rezalne ploscice
®
©®

Rezkalna glava



Gumb stikala vklop izklop
Zaklepni gumb stikala
Stranski rocaj

Rocaj

©@eE®O

Gumb za obracanje rocaja

PRILOZENI PRIBOR

« Klju¢ za (de)montazo rezalnih ploscic
« Imbus klju¢ za pritrjevanje vodilno regulacijske plosce
« Stranski rocaj — obvezna uporaba

DODATNI PRIBOR

Vedno uporabljajte originalni Perles dodatni pribor.

NAMENSKA UPORABA ORODJA

Stroj je namenjen za predpripravo varilnih robov. Stroj uporabljate
tudi pri posnemanju linearnih in kroznih robov jeklenih delov iz
orodnih in konstrukcijskih jekel.

Ta stroj ni namenjen za mokro rezkanje. Uporaba vode ali drugih

hladilnih sredstev pri tem stroju lahko povzroci elektri¢ni udar.

! OPOZORILO! Preprecite kakrsnokoli drugo uporabo stroja, ki
se Steje za nedovoljeno in lahko povzrocéi $kodo na sistemu
ter poskodbe osebja oz. izvajalcev del. Proizvajalec stroja
zavraca vsakr$no odgovornost glede pravilnega delovanja ali
Zivljenjske dobe sistema v primeru, ko se na njem izvedejo
spremembe, ki jih podjetje ni pisno odobrilo oz. dovolilo.

PRIPRAVA ORODJA ZA DELO

/\ Pred katerimkoli posegom na orodju izvlecite vti¢ iz

Z ! 5 vti¢nice!

Namestitev stranskega rocaja na orodje, slika e
Namestite stranski ro¢aj (levo, desno ali centralno) Pri vsakem delu
z orodjem mora biti name$&en stranski roca;j.

Nastavitev globine rezkanija, slika o

« Sprostite vijak @

« S privijanjem plosce @ v smeri urinega kazalca povecujemo
globino posnetja do max. 7mm /45° z odvijanjem pa zmanjSujemo
globino posnetja do min. 0 mm.

« Namestite vodilno regulacijsko plos¢o @ na dolo¢eno visino za
Zeljeno globino posnetja robov

« S privitiem vijaka @ zavarujte vodilno regulacijsko plosco proti
odvitju.

Vodilno regulacijska ploS¢a mora biti primerno privijacena, da
se med uporabo rezkalnika ne odvija, kar povzroca vibracije
in neenakomerno posnetje robov.

Demontaza/montaza rezalnih ploséic, slika o

« sprostite vijak @

« odvijte in odstranite vodilno regulacijsko plos¢o @

« pritisnite in drZite zaklepni gumb

« odyvijte vijaka rezalnih plos¢&ic

« zamenjajte izrabljene rezalne ploscice Z novimi

« pritisnite in drZite zaklepni gumb @

« privijte vijaka rezalnih plos¢ic @

« nastavite ustrezno globino posnetja in s privitiem vijaka @
zavarujte vodilno regulacijsko plos¢o proti odvitju.

! Pred uporabo stroja se prepriCajte o prostem vrtenju vretena.

Zasuk glavnega rocaja, slika 0
Glavni rocaj orodja je moZno zasukati glede na motorsko ohisje levo
ali desno za 90°. S tem orodje prilagodite zvrsti dela, ki ga opravljate

in razpoloZljivemu prostoru.

! l1zkljudite stikalo. Zasuk rocaja je mozen le priizklju¢enem
stikalu.

« Rocico @ potisnite naprej v smeri puscCice E

« Zasudite rocaj v Zeleno smer

Rocaj se ob sprosceni rocici samodejno zaskocCi v novi legi.

DELOVANJE

/.\ Pred pricetkom dela preberite prilozeno varnostno
C:: navodilo da boste preprecili poskodbe pri delu z
orodjem.

Napetost vira elektricne energije se mora ujemati s
podatki z napisne tablice.

Zagon, slika @
Vklop: Zaklepni gumb stikala potisnite naprej, s tem
sprostite vklopno rocico stikala @
Vklopno rogico potisnete proti ro¢aju.
I1zklop: Spustite vklopno rocico
! Elektricno orodje izklopite Sele potem, ko pribor ni vec¢ v
dotiku z obdelovancem

Delovanje elektronike

Orodje je opremljeno z elektroniko, ki ima sledece funkcije:

« Omejuje zagonski tok in s tem omogoca zagon orodja brez
sunkov. Motor po vklopu ne steCe sunkovito, polno Stevilo
vrtljajev doseze po ¢asu dveh sekund. Z delom se lahko pri¢ne
po preteku tega Casa.

« Zagotavlja, da se Stevilo vrtljajev orodja pod obremenitvijo ne
zmanjsa in tako omogoc¢a enakomernejse delo.

- Varuje pred preobremenitvijo in pregretjem motorja. Ob

kratkotrajni visoki ali dolgotrajni nizki preobremenitvi orodja
vgrajena elektronika omeji delovanje orodja z znizevanjem
njegovih vrtljajev. Z izklopom in ponovnim vklopom stikala bo
orodje delovalo normalno.
Pogosto delovanje te omejilne funkcije pomeni, da orodje
prekomerno preobremenjujemo in da lahko pride do okvare
motorja oziroma do skrajSanja zivlienske dobe orodja.
Priporo¢amo, da orodje obremenjujete tako, da ne bo prihajalo
do izklapljanj, s ¢imer ga boste obvarovali. Svetujemo, da v
primeru nekaj zaporednih omejilnih funkcij orodje vsaj eno
minuto ohlajate v prostem teku.

Delo z orodjem

! Stroj morate pri delu popolnoma obvladovati. Z delom lahko
pricnete Sele, ko rezkalna glava doseze polno stevilo vrtljajev.

! Pretirano pritiskanje med delom ne izboljSuje kakovosti dela
niti hitrosti njegove izvedbe. Vodi le do prehitre okvare stroja
in skrajSanja njegove Zivljenjske dobe.

! Pri rezkanju ne sme prihajati do vibracij. Pazite, da je prijem
stroja Cvrst in da je hitrost potiskanja in globina rezkanja
primerna in enakomerna.

o Pri rezkanju mora biti kot med osjo vretena in vertikalno
(horizontalno) ploskvijo 0° in horizontalno (vertikalno) ploskvijo
90°.

« Stroj mora doseci obratovalno Stevilo vrtljajev, ki je nastavljivo.

« Vodilno regulacijsko plos¢o prislonite na ravnino obdelovanca
in s primerno hitrostjo prislonite leZaj vretena do druge ravnine
obdelovanca in ga tako tudi potiskate v smeri rezkanja. Med
rezkanjem ga vedno rahlo pritiskate bo¢no v material, navzdol,
ter v smeri rezkanja.

« Priporocljivo je posnemati v dveh korakih: prvi¢ 4/45° drugic¢
7/45°,

Uporaba za predpripravo varilnih robov, slika e
Rezkalnik je namenjen za predpripravo varilnih robov pri spodaj
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prikazanih tipih zvarov od 0-7mm /45°.

Ime zvara Prerez Znak
Zvar V

Polovi¢ni zvar V |

ZvarY

Polovi¢ni zvar Y

Zvar X

Korenski zvar

X =|<]|=|<

Uporaba pri posnemaniju linearnih in kroZnih robov, slika G
Rezkalnik uporabljate tudi pri posnemaniju linearnih in kroZnih robov
jeklenih delov iz orodnih in konstrukcijskih jekel z globino posnetja
od 0-7 mm /45°. Slika e prikazuje spodnje meje uporabe.

Preostala tveganja in varnostni ukrepi

Pri projektiranju in konstrukciji smo Zeleli zagotoviti najvecjo mozno
varnost stroja, tako za izvajalce del oz. uporabnike, kot tudi za
vzdrzevalce.

Kljub temu pa obstajajo doloceni postopki, ki predstavljajo dolo¢ena
tveganja in jih ni mogoce ucinkovito odpraviti, ker so tesno
povezana s funkcionalnostjo in delovanjem stroja ali njegovih delov.
Vse operacije je torej potrebno vedno izvajati skrajno previdno,
uposStevati navodila, opisana v priro¢niku in e posebej paziti na vse
tiste operacije oz. postopke, ki dopuscajo nasteta tveganja in jih
ni mogoc&e ucinkovito odpraviti. Ta tveganja so nasteta v tabeli za
analizo nevarnosti z oceno tveganja (gl. tabelo), skupaj z na¢inom
kako se jim izogniti ter tako prepreciti nevsecnosti in/ali poskodbe
0z. nesrece.

Vrsta nevarnosti;
Izvor in/ali lokacija
nevarnosti

Varnostni ukrepi, izvedeni za
zmanj$anje tveganja

Stikalo za vklop in izklop stroja
ostane po vklopu v polozaju Stroj med obratovanjem ne
vklopa, tudi ¢e ga z roko (prsti) | izpustimo iz rok

ne drzimo.

Glava rezkalnika zgrabi prost
tog delec (manjse velikosti) in
ga odbije.

Delovno okolje mora biti
ocis¢eno

Preden zaZenemo stroj,

se vedno prepricamo, da v
delovnem okolju niso prisotne
eksplozivne snovi.

Zagon elektri¢nega orodja v
prostoru z vnetljivimi snovmi je
strogo prepovedan.

Beri varnostna navodila.

VZDRZEVANJE IN
SERVISIRANJE

/\ Pred katerimkoli posegom na orodju izvlecite
! vii& iz vtiénice!

Vzdrzevanje in nega

« Stroj ne potrebuje posebne nege, vendar je potrebno po
dolo¢enem casu kontrolirati dele, ki so podvrzeni obrabi pod
normalnimi obratovalnimi pogoji. Sem sodi kontrola in menjava
trdokovinskih rezalnih ploscic (poz. @ ) (menjate sami), krtack
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Pri obrabljeni rezalni ploscici
prihaja do iskrenja.

ter maziva v reduktorskem ohi§ju. Menjavo krtack in maziva v
reduktorskem ohiSju prepustite pooblas¢enemu servisu.

« Pretirano iskrenje na vretenu je znak, da je potrebno zamenjati
rezalne plos¢ice (poz. @) ali pa izbrani vrtljaji niso primerni za
dan obdelovalni material. Preverite oboje.

« Pretirane vibracije, kljub pravilni uporabi, so lahko posledica
izrabljenih lezajev, oz. zvitega vretena.

! OPOZORILO! Obrabljene rezalne ploscice lahko zamenja
uporabnik sam, vse ostale napake in pomanjkljivosti naj
odpravlja servis.

! Orodje in prikljuéni kabel naj bosta vedno Cista. Povrsino
izdelka Cistite z mehko krpo.

! Potrebno je redno c¢iscenje ventilatorskih rez. To storite s
krtaco ali izpihajte s stisnjenim zrakom.

! Uporaba gospodinjskih C¢istil, ki vsebujejo bencin,
trikloretilen, amonijak in kloride ni dopustna. Te snovi
razjedajo in poskodujejo plasti¢ne dele orodja.

Servisiranje

!V primeru elektri¢ne ali mehanske okvare izrocite orodje v
popravilo v eno od uradno registriranih servisnih delavnic
Perles. Vsako samostojno poseganje v orodje je nevarno.

! Vsako popravilo orodja pri nepooblaséenih servisih izvajate
na lastno odgovornost.

! Da bi se izognili ogrozZanju varnosti v primeru, da morate
nadomestiti priklju¢ni kabel, mora to storiti pooblascen
servis Perles.

Servisne risbe in informacije o rezervnih delih ter naslove servisov

pois¢ite na na: www.perles.com

SPLOSNE INFORMACIJE O
GARANCIJI

Garancija se nudi v skladu z zakonskimi dolocili, ki veljajo v
posamezni drzavi.

V garancijsko popravilo ne sodijo:

— redno vzdrZevanje,

— potrosni material (menjava krtack, mazanje, itd),

— priloZeni pribor,

— poskodbe zaradi nepravilne uporabe,

— poskodbe zaradi neuporabe originalnega pribora,

— poskodbe zaradi normalne obrabe in

poskodbe zaradi preobremenitve.

V primeru okvare orodja, odnesite le-to v najbliZji pooblasceni
servis. Orodja ne razstavljajte sami!

Garancijske pogoje in spisek servisov boste nasli na garancijskem
listu.

RAVNANJE Z ODPADKI IN
VAROVANJE OKOLJA

Elektri¢no orodje, pribor in embalaZo je treba reciklirati

\ﬁ/ na okolju prijazen nacin.

)&\ ! Elektricnega orodja ne odstranjujte s hiSnimi
odpadki.

Samo za drZzave EU

V skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni
elektri¢ni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem
v nacionalni zakonodaiji, je treba elektricno orodje ob
koncu njegove zivljenjske dobe, zbirati loceno in ga
predati v postopek, okolju prijaznega recikliranja.



@ OPCA SIGURNOSNA
UPOZORENJA ZA ELEKTRICNE
ALATE

/.\ UPOZORENUJE! Proéitajte sva sigurnosna upozorenja,

[ : : upute, ilustracije i specifikacije koje se isporucuju
s ovim elektricnim alatom. Ako se ne bi postivale
napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati
strujni udar, pozar i/ili teSke ozljede.

SACUVAJTE SVE NAPOMENE O SIGURNOSTI | UPUTE ZA
BUDUCU PRIMJENU!

U daljnjem tekstu koristen pojam ,Elektri¢ni alat” odnosi se na
elektricne alate s prikljuckom na elektricnu mrezu (s mreznim
kabelom) i na elektricne alate s napajanjem iz aku baterije (bez
mreznog kabela).

SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

¢ Radno podrucje mora biti Cisto i dobro osvijetljeno. Neuredeno
i tamno podrucje moze biti uzrok nesrece.

o Elektricnim alatom ne radite u podrucju gdje zbog prisutnosti
lako zapaljivih tekucina, plinova ili prasine postoji opasnost
od eksplozije. Za vrijeme pogona elektricnog ru¢nog alata
dolazi do iskrenja, koje moze uzrokovati zapaljenje prasine ili
para.

e Za vrijeme rada sa elektricnim ruénim alatom ne dozvolite
djeciiostalim prisutnim osobama kretanje uradnom podrucju.
Takve smetnje mogu uzrokovati smanjenje koncentracije i
gubitak nadzora nad obavljanjem rada.

ELEKTRICNA SIGURNOST

o Utika¢ elektriénog ru¢nog alata mora odgovarati mreznoj
utiénici. Nikada i zbog nijednog razloga ne preradujte utikac.
Ne upotrebljavajte nikakve adaptere kod uzemljenih rucnih
alata. Originalni utikac¢i i odgovarajuce uti¢nice smanjuju
opasnost od udara struje.

o lIzbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povrSinama kao S$to
su cijevi, radijatori, Stednjaci i hladnjaci. Ako je vaSe tijelo
uzemljeno, povecava se opasnost od udara struje.

e Ne izlaZite elektri¢ni alat utjecaju kise ili vlage. Voda u
elektri¢cnom alatu povecava opasnost od elektri¢cnog udara.

e S prikljuénim kabelom postupajte pazljivo. Nikada ne
upotrebljavajte priklju¢ni kabel za noSenje, vucu ili
isklju€ivanje ru¢nog alata. Kabel ne izlazite utjecaju topline,
ulja, os$trim rubovima i pokretnim dijelovima. Osteceni ili
zamotani kablovi povecavaju opasnost od elektri¢cnog udara.

e Kod uporabe elektricnog alata na otvorenom koristite
produzni kabel koji odgovara vanjskoj upotrebi. Upotreba
kabela, koji odgovara vanjskoj upotrebi, smanjuje opasnost od
elektri¢nog udara.

o« Ako se ne moze izbjec¢i uporaba elektricnog alata u vlaznoj
okolini, koristite zastitnu sklopku struje kvara. Primjenom
zastitne sklopke struje kvara izbjegava se opasnhost od
elektricnog udara.

SIGURNOST LJUDI

e Zavrijeme rada s elektricnim alatom budite oprezni, gledajte
Sto radite i radite razumno. Ne koristite elektri¢ni alat, ako ste
umorni ili pod utjecajem alkohola, lijekova ili droga. Trenutak
nepaznje kod rada s elektri¢nim alatom moZe uzrokovati ozbiljne
tjelesne povrede.

o Upotrebljavajte zastitha sredstva. Uvijek nosite zastitne
naocale. Zastitna sredstva kao $to su zastitna maska protiv
prasine, neklizajucu zastitnu obucu, zastitno pokrivalo za glavu
ili za zastitu sluha, koristenje zastitnih sredstava u odgovarajué¢im
uvjetima smanjuje osobne ozljede.

¢ lzbjegavajte nehoti¢no pustanje u rad. Prije nego S$to cete
utaknuti utika¢ u uti€nicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite
je li elektricni alat isklju¢en. Ako kod nosSenja elektricnog
alata imate prst na prekidacu ili se uklju¢en uredaj prikljuci na
elektri¢no napajanje, to moze dovesti do nezgoda.

e Prije ukljucenja elektricnog alata uklonite sve kljuCeve za

podesavanje i ostale kljuéeve. Klju¢ na rotirajuéem dijelu
elektricnog alata moze uzrokovati tjelesnu ozljedu.

o Ne kredite se previSe. Za vrijeme rada zauzmite stabilan
poloZaj i stojte na stabilnoj ¢vrstoj podlozi. To ¢e omoguditi
bolji nadzor elektri¢nog alata u neocekivanim situacijama.

e Obucite se odgovarajuce. Ne nosite Siroku odjecu ili nakit.
Pazite, da kosom, obuc¢om i rukavicama ne dodete u dodir s
pokretnim dijelovima. Rotirajuci dijelovi elektri¢cnog alata mogu
zahvatiti Siroku odjecu, nakit ili dugu kosu.

o Ako elektri¢ni alat ima prikljuéno mjesto za usisavac prasine,
koristite ga i pobrinite se za pravilno prikljuéenje. Upotreba
takvih dodataka smanjuje Stetne utjecaje prasSine.

o Nemojte postati previSe bezbrizni i zanemariti sigurnosne
upute zato Sto alat ¢esto upotrebljavate i smatrate da ste ga
dobro upoznali. Samo jedan trenutak nepaznje dovoljan je za
nastanak ozbiljnih ozljeda.

BRIZLJIVA UPORABA | OPHODENJE S ELEKTRICNIM ALATIMA

o Ne preopterecujte elektricni alat. Upotrebljavajte pravi
elektri¢ni alat za vas rad. Pravi alat ¢e bolje i sigurnije obauviti
rad, jer je i i konstruirano za tu svrhu.

« Ne upotrebljavajte elektri¢ni alat ako prekidac¢ za ukljucenje i
iskljucenje ne radi. Bilo koji ru¢ni alat, koji nije moguce upravljati
prekidacem opasan je i potrebno ga je odmah popraviti.

e lzvucite utika¢ iz mrezne uti¢nice ifili izvadite aku-bateriju
prije podeSavanja uredaja, zamjene pribora ili odlaganja
uredaja. Ovim mijerama opreza izbje¢i ¢e se nehoti¢no
pokretanje elektricnog alata.

o Kada alat ne koristite Cuvajte ga na mjestima izvan dohvata
djece. Ne dozvolite upotrebu alata osobama, koje nisu
upoznate s uporabom alata i s ovim uputama. Elektricni alat u
rukama nestrucnih korisnika je opasan.

e Odrzavanje ruc¢nih alata. Provjerite moguce neprecizno
podesavanje ili loSe pric¢vrSéenje pokretnih dijelova,
predvidite moguénost lomova i ostalih uvjeta, koji utjecu na
rad ruénog alata. Pokvareni elektri¢ni alat mora prije uporabe
biti popravljen. Veliki broj nesrec¢a uzrokuje lose odrZzavan
elektri¢ni alat.

e Pobrinite se da je alat za rezanje ostar i Cist. Vodenje
elektricnog alata s odgovarajuc¢e odrzavanim i ostrim rezacima
je lakse.

« Upotrebljavajte elektri¢ni alat, pribor, nastavke,... u skladu
s ovim uputama i s nacinom, predvidenim za pojedini tip
elektricnog alata, uzimajuéi u obzir radne uvjete i radni
postupak. Upotreba elektricnog alata za radove, za koje nije
namijenjen, moze biti opasna.

¢ Rucke i zahvatne povrsine odrZavajte suhima, Cistima i pazite
da na njih ne dospiju ulje ili mast. Skliske rucke i zahvatne
povrsine onemogucuju sigurno rukovanje i alat se tesko
kontrolira u neocekivanim situacijama.

SERVIS

o Popravak vaseg elektricnog alata prepustite samo
kvalificiranom struénom osoblju ovlastenog servisa i samo s
originalnim rezervnim dijelovima. Na taj ¢e se nacin osigurati
da ostane sacuvana sigurnost uredaja.

UPUTE ZA SIGURNOST PRI RADU SA RUCNIM KUTNIM
GLODALICAMA METALA

T L v .
@ Upotrebljavajte osobna zastitna sredstva kao sto

su zastitne naocale, zastitne rukavice i zastitu
@ protiv buke.

o Prije svakog zahvata na alatu, zamjene ili skidanja pribora,
uvijek izvucite utikac iz uti¢nice Nepostivanje tog upozorenja
moze dovesti do nenamjernog pokretanja alata i do ozbiljnih
tjelesnih ozljeda.

¢ Ne upotrebljavajte alat s oStecenim prikljuénim kablom. Ako
se prikljucni kabel osteti za vrijeme rada ne dodirujte alat, veé
odmah izvucite utika¢ iz mrezne uti¢nice.
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o Alat priklju¢ite na mreznu uti¢nicu samo kada je prekidac¢
iskljucen.

o Prikljuéni kabel ne smije doéi u blizinu pokretnih dijelova
alata. Za vrijeme rada stavite ga iza alata.

¢« Ne nosite Siroku odjecu ili nakit koje alat moze zahvatiti
i povuéi prema sebi. Ako imate dugu kosu, nosite zastitno
pokrivalo. Pri radu na otvorenom nosite obucu u kojoj se ne
mozete poskliznuti.

e Pri radu alat vodite s obije ruke. Obvezno koristite dodatnu
rucku.

e U slucaju bilo kakvog zastoja alata odmah ga iskljucite i
izvucite utikac iz mrezne uti¢nice.

« Ne stavljajte ruke u podrucje glodanja. Dodir rotirajuce plocice
za glodanje moZe dovesti do teskih tjelesnih ozljeda.

e Odgovarajuce pric¢vrstite predmet obrade. Predmet obrade
mora biti pravilno i ¢vrsto pri¢vrééen. Time sprjeCavate
mogucénost njegovog pomaka ili odlijetanja za vrijeme glodanja.
Nepostivanje ovog upozorenja moze dovesti do ozbiljnih
tjelesnih ozljeda.

o Ne ukljucujte prekidaé, kada je aktivirana blokada vratila.
Posljedica nepostivanja ovog upozorenja je kvar alata ili tjelesna
ozljeda.

e Ovaj alat je namijenjen glodanju metala. Ne koristite ga za
glodanje drveta.

¢ lzbjegavajte pregrijavanja motora zbog preopterecenja
alata. Pazljivo pritisc¢ite. Odmah zaustavite alat ako primijetite
trag dima iz ventilatorskih otvora: U slu¢aju pregorenog motora
moguc je elektri¢ni udar.

« Redovito Cistite ventilatorske otvore. Prekomjerno nakupljanje
metalne prasine unutar alata moze uzrokovati probijanje
elektromotora i elektri¢ni udar.

o Pazite, da se glava za glodanje nakon zavrSenog glodanja
potpuno zaustavi. Glava za glodanje se zbog inercije nakon
isklju¢enja prekidaca vrti joS neko vrijeme. Dodirivanje
rotiraju¢ih plocica moze uzrokovati urezivanje.

Postovani kupce!

Cestitamo na va$oj kupniji elektriénog ruénog alata poduzeda
Perles.

U slucaju bilo kakvih pitanja, nejasnoca ili nedoumica glede nasih
proizvoda preporu¢amo Vam da se obratite na nase strucnjake iz
prodajnog i servisnog odjela koji ¢e vam dati savjet i s kojima cCete
moci zajedno potraziti pravilne odgovore na postavljena pitanja.

TEHNICKI PODACI

Rucna kutna glodalica MF 2370
Nazivna snaga W 2300
Napon V 230-240
Broj okretaja u praznom hodu 1/min 6500
Dubina snimanja ruba mm/° 0-7/45°
Promjer glave za glodanje mm 40
Rezna ploca mm 12,5x12,5xx4,7/15°
TeZina kg 8,4
Visina vibracije a, m/s? 94
Nesigurnost K m/s? 1,5
Visina zvu¢nog tlaka LpA dB(A) 105
Visina buke L, dB(A) <25
Nesigurnost K dB(A) 3
Zastitni razred @ Il
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Podaci o buci i vibracijama

Mjerne vrijednosti za proizvod navedeni su u tablici ,Tehnicki
Podaci”.

Emisijske vrijednosti buke utvrdene sukladno EN 62841.

Nosite zastitne slusalice!

Ukupne vrijednosti vibracija a, (vektorski zbor u tri smjera) i
nesigurnost K odredeni su prema EN 62841.

Dobivene vrijednosti nivoa vibracija i buke u ovim uputstvima su
bile izmerjene u skladu s standardiziranim mjernim postupkom po
EN 62841 te se mogu upotrebljavati za medusobnu usporedbu
elektri¢nih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu emisije
vibracija i buke.

Navedena razina vibracija i emisijska vrijednost buke predstavljaju
glavne primjene elektri¢nog alata. Ako se ustvari elektri¢nialat koristi
za druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili
se nedovoljno odrZavaju, razina vibracija i emisijska vrijednost buke
mogu odstupati. Na taj se nadin moZe osjetno povecati emisija
vibracija i buke tijekom ¢itavog vremenskog perioda rada.

Za to¢nu procjenu emisija vibracija i buke trebaju se uzeti u obzir i
vremena, tijekom kojih je alat bio isklju¢en ili je radio, ali se zapravo
nije koristio. Na taj se nacin moZe osjetno smanjiti emisija vibracija i
buke tijekom &itavog vremenskog perioda rada.

Odredite dodatne sigurnosne mjere za zastitu korisnika prije
djelovanja vibracija kao npr.: odrZavanje elektricnog alata i
nastavaka, odrzavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.

TUMACENJE SIMBOLA

Obavezno procitajte uputstva za siguran rad i opsSta
uputstva za siguran rad.

Ako se prilikom rada stvara prasina obavezno koristite
zastitnu masku.

Nosite zastitne naocale.

Nosite zastitu za sluh.

Nosite zastitne rukavice.

Dvostruka izolacija alata.

Upozorenje zbog izloZenosti opasnosti osobaili predmeta.

Upozorenje zbog izlozenosti opasnosti elektricnom udaru.

Znak za odvojeno sakupljanje otpadne elektricne i
elektronske opreme.

M PPOSeOOd I

OPIS SLIKA

Vijak za pri¢vrééenje vodece regulacijske ploce
Vodeca regulacijska ploc¢a

Gumb za blokiranje glave glodalice

Vijak za pri¢vrséenje rezne ploce

Rezna ploca

ONONOROROKC,

Glava za glodanje



Gumb stikala vklop izklop
Gumb za blokiranje prekidaca
Bocna rucka

Rucka

©@eE®O

Gumb za okretanje rucke

PRILOZENI PRIBOR

« Klju¢ za (de)montazu reznih ploca
« Imbus klju¢ za pri¢vrs¢ivanje vodece regulacijske ploce
« Bocna rucka — obvezna upotreba

DODATNI PRIBOR

Upotrebljavajte originalni Perles pribor.

NAMJENSKA UPOTREBA ALATA

Alat je namijenjen za prethodnu pripremu rubova za varenje. Alat
koristite i kod skidanja linearnih i kruznih rubova ¢eli¢nih dijelova od
alatnih i konstrukcijskih celika.

Ovaj alat nije namijenjen za mokro glodanje. Koristenje vode ili

drugih sredstava za hladenje na ovom stroju moze uzrokovati

elektri¢ni udar.

! UPOZORENJE! Sprijecite bilo kakvo drugo koriStenje alata,
koja se smatra nedozvoljenom i moZe uzrokovati Stetu
na sustavu i ozljedivanje osoblja, odn. izvodac¢a radova.
Konstruktor alata ne preuzima odgovornost za nepravilan rad
ili trajanje glodalice u slucaju da su na njoj izvrSene promjene
koje proizvodac nije pismeno odobrio, odn. dozvolio.

PRIPREMA ALATA ZA RAD

/\ Prije bilo kakve aktivnosti na alatu izvucite utikac iz

/ ! \ utiénice!

Namjestanje boc¢ne rucke na alatu, slika e
Montirajte bo¢nu ruc¢ku (lijevo, desno ili centralno). Prilikom svakog
rada s alatom mora biti montirana bo¢na rucka.

Namjestanje dubine glodanja, slika o

« Olabavite vijak

« Rotacijom ploce u smjeru kazaljke na satu dubinu reza
povecavamo do max. 7mm /45° a ako je rotiramo u obrnutom
smjeru, dubinu skidanja smanjujemo do min. 0 mm.
Podesite regulacijsku plocu (25 za vodenje na poloZaj za Zeljenu
dubinu skidanja rubova.

« Privijanjem vijaka @ osigurajte vodecu regulacijsku plo¢u protiv
odvijanja.
Vodeca regulacijska plo¢a mora biti odgovarajuce privinuta
kako se za vrijeme koriStenja glodalice ne bi skidala Sto
uzrokuje vibracije i neravnomjerno skidanje rubova.

Demontaza/montaza reznih ploca, slika o

+ Olabavite vijak @

« Odvijte i skinite vodecu regulacijsku plo¢u @)

« Pritisnite i drzite gumb za blokiranje )

« QOdvijte vijke reznih ploca

« Zamijenite istroSene rezne ploce @ s novim plo¢ama

« Pritisnite i drzite gumb za blokiranje )

« Privijte vijke reznih ploca

« Podesite odgovaraju¢u dubinu skidanja i s privijanjem vijaka @
osigurajte vodecu regulacijsku plo¢u protiv odvijanja.

! Prije koriStenja alata provjerite slobodno okretanje vratila.

Okretanje glavne rugke, slika @
Glavnu rucku alata moguce je okretati s obzirom na kuciste
motora lijevo ili desno za 90°. Time alat prilagodite vrsti rada, koji

obavljate i raspoloZivom prostoru.

! Iskljucite prekidac¢. Okretanje rucke moguce je samo kada
je prekidac iskljucen.

« Rucicu @ potisnite prema naprijed u smjeru strelice E

« Okrenite rucku u zeljenom smijeru

Rucka se u slucaju opustene rucice samostalno zaskoci u novom

polozaju.

DJELOVANJE

Prije pocCetka rada pazljivo pregledajte prilozeno
uputstvo za siguran rad da biste sprijecili povrede koje
mogu nastatiti tokom rada.

/\
/ I\
/\ Pazite na odgovaraju¢i mrezni napon. Napon izvora
/ é \ elektricne energije mora se poklapati sa podacima na
natpisnoj tablici alata.

Start alata, slika @

Ukljucivanje: Gumb za blokiranje prekidaca potisnite prema
naprijed, time oslobodite rucicu za ukljucivanje
prekidaca @) .
Rucicu za ukljucivanje @ gurnite prema rucki.

Iskljucivanje: Pustite rucicu za ukljucivanje

! Elektri¢ni alat iskljucite tek kada pribor viSe nije u dodiru s

materijalom kojeg obradujemo.

Djelovanje elektronike

Alat je opremljen s elektronikom, koja ima slijedece funkcije:

« Ogranicava pogonski tok i s tim omogocava start alata bez
trzaja. Motor po ukljuc¢ivanju ne dobiva puni broj okretaja, nego
ga doseze u roku dvije sekunde. S radom se mozZe zapocet po
isteku toga vremena.

« SprijeCava da se broj okretaja alata pod opterec¢enjem ne smaniji
i tako omogocava jednakomjeran rad.

« Osigurava pred preopterec¢enjem i pregrijavanjem motora. Kod

kratkotrajnog visokog ili dugotrajnog niskog preopterecenja
alata, ugradena elektronika ograni¢i rad alata sa smanjenjem
njegovih okretaja. Ako u vremenu od 7 do 10 sekundi rasteretimo
alat, onda on ponovno doseze puni broj okretaja i mozete
nastaviti s normalnim radom. U suprotnom slu¢aju elektonika
iskljuci stroj, koji se zbog sigurnosti vrti polako. S isklju¢enjem
i ponovnim ukljuéenjem utikaca alat ¢e nastaviti raditi
normalno.
PreCesto djelovanje te ograni¢avajuc¢e funkcije znaci, da alat
prekomjerno preopterec¢ujemo i da moze doci do kvara motora
odnosno do skraéenja Zivotne dobi alata. Preporucujemo, da
alate opteredujete tako, da ne dode do iskljucenja, sa ¢ime
cete ga zastititi. Savjetujemo, da u slucaju nekih ucestalih
ogranic¢avajucih funkcija alat bar na jednu minutu hladite u
slobodnom hodu.

Rad sa alatom

! Alat morate za vrijeme rada potpuno savladati. S radom
mozete zapoceti tek kada glava za glodanje postigne puni
broj okretaja.

! Prejako guranje za vrijeme rada ne poboljSava kvalitetu rada
ni brzinu njegove izvedbe ve¢ dovodi do prebrzog kvarenja
stroja i skracivanja njegovog radnog vijeka.

! Za vrijeme glodanja ne smije dolaziti do vibracija. Pazite,
da je prijem stroja ¢vrst i da je primjerena brzina guranja i
dubina skidanja.

. Za vrijeme glodanja mora biti kut osi glave za glodanje na
vertikalnoj (horizontalnoj) povrsini 0° i horizontalnoj (vertikalnoj)
povrsini 90°.

« Alat mora postic¢i zadani radni broj okretaja prije nego poc¢nete
raditi s njim.

« Podesivu plo¢u za vodenje prislonite na ravninu predmeta
obrade i s odgovaraju¢om brzinom prislonite lezaj glodalice
do druge ravnine predmeta obrade. Tako ga pritiS¢ite u smjeru
glodanja. Za vrijeme glodanja uvijek ga lagano pritiS¢emo bo¢no
u materijal, prema dolje i u smjeru glodanja.
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« Preporudljivo je skidati u dva koraka: prvi puta 4/45°, drugi puta
7/45°.

Upotreba za prethodnu pripremu rubova za varenje, slika e

Glodalica je namijenjena za prethodnu pripremu rubova za varenje

kod dolje prikazanih tipova varova od 0-7mm /45°.

Naziv vara Prorez Znak

Vvar V

Pola vara V |

VvarY

Pola vara Y

Var X

A IX=]<] =<

Korijenski var

Upotreba kod skidanja linearnih i kruznih rubova, slika @
Glodalicu koristite i kod skidanja linearnih i kruznih rubova celi¢nih
dijelova od alatnih i konstrukcijskih ¢elika dubine skidanja od 0-7
mm /45°. Slika @ prikazuje donje granice uporabe.

Ostale opasnosti i sigurnosne mjere

Pri projektiranju i konstruiranju zeljeli smo osigurati najviSu mogucu
sigurnost stroja kako za izvodace radova odnosno korisnike tako i
za osobe na odrzavanju.

Unato¢ tome postoje odredeni postupci koji predstavljaju odredene
rizike i koje nije moguce djelotvorno ukloniti jer su usko povezani s
funkcionalnoscu i djelovanjem stroja ili njegovih dijelova. Dakle, sve
operacije treba uvijek izvoditi krajnje pazljivo i pri tome postivati
upute, opisane u priru¢niku. Posebno je potreban oprez kod
operacija, odnosno postupaka koji dozvoljavaju nabrojene rizike
i koje nije moguce djelotvorno ukloniti. Ti rizici nabrojeni su u
tabeli za analizu opasnosti s ocjenom rizika (vidi tabelu), zajedno
s nac¢inom kako ih izbjeci i time sprijeciti neugodnosti i/ili povrede,
odnosno nezgode.

Vrsta opasnosti; .| Sigurnosne mjere, potrebne
Izvor i/ili lokacija opasnosti | za smanjene rizika

Prekida¢ za ukljucenje i
iskljucenje stroja ostane nakon
uklju¢enja u poziciji uklju¢enje
i kada ga ne pritiSCemo rukom
(prstima).

Stroj za vrijeme djelovanja ne
smijemo ispustati iz ruku

Glava glodalice uhvati
slobodnu ¢vrsti komadic¢
(manje veli¢ine) i odbije ga.

Radna okolina mora biti
ociscena

Prije aktiviranja stroja treba
uvijek provjeriti da u radnoj
okolini ne postoje eksplozivne
Kod istroSene rezne ploce tvari.

dolazi do iskrenja. Pogon elektricnog alata u
prostoru sa zapaljivim tvarima
strogo je zabranjen.

Citaj sigurnosne upute.

ODRZAVANJE | SERVISIRANJE

Prije bilo kakvog zahvata na alatu izvucite utika¢
iz uti€nice!
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Uzdrzavanje i njega

« Alat ne treba posebnu njegu iako treba nakon odredenog
vremena prekontrolirati  dijelove, izloZzene potrosnji pod
normalnim radnim uvjetima. U to spada kontrola i zamjena reznih
ploca od ¢vrstog metala (poz. ) (zamijenite sami), Cetki i maziva
u kucistu reduktora. Zamjenu Cetki i maziva u kucistu reduktora
prepustite ovlastenom servisu.

« Pretjerano iskrenje na vratilu znak je da je potrebno zamijeniti
rezne plo¢e (poz. ) ili da izabrani okretaji nisu primjereni za
obradivani materijal. Provjerite oboje.

« Pretjerane vibracija, unato¢ ispravnoj upotrebi mogu biti
posljedica istroSenih lezajeva, odnosno svijenog vratila.

! UPOZORENJE! IstroSene rezne ploCe moZe zaijeniti sam
korisnik, dok mora sve ostale greske i nedostatke ukloniti
servis.

! Alat i prikljuéni kabel neka budu uvijek cisti. Povrsinu
proizvoda Cistite s mekom krpom.

! Potrebno je redovito c¢iSéenje ventilacijskih otvora. To
napravite s Cetkicom ili ispusite sa komprimiranim zrakom.

! Nije dozvoljena upotreba kuéanskih sredstava za Ciséenje
koja sadrze benzin, trikloretilen, amonijak i kloride. Te tvari
nagrizu i o$tecuju plasti¢ne dijelove alata.

Servisiranje

! U slucaju elektriénog ili mehanickog kvara odnesite alat
na popravak u jedan od ovlasteno registriranih servisnih
radionica Perles. Svako samostalno popravljanje alata je
opasno.

! Svaki popravak alata kod neoovlastenih servisa izvodite na
vlastitu odgovornost.

! Ako je potrebna zamjena prikljuénog kabela, tada je treba
to provesti u jednoj od ovlastenih registriranih servisnih
radionica Perles, kako bi se izbjeglo ugrozavanje sigurnosti.

Servisne crteZe i informacije o rezervnim dijelovima te adrese

servisa mozete naci na: www.perles.com

OPCE INFORMACIJE O GARANCIJI

Garancija se daje u skladu sa zakonskim odredbama koje vrijede u
nekoj drzavi.
U garancijske popravke ne spadaju:

- redovno odrzavanje,

— potrosni materijal (zamjena ¢etki, podmazivanje, isl),

— priloZeni pribor

— kvarovi zbog nepravilne uporabe

— kvarovi zbog neuporabe originalnog pribora

— kvarovi zbog normalnog trosenja i

— kvarovi zbog preopterecenja.
U slucaju kvara alata istog odnesite u najblizi ovlasteni servis. Ne
rastavljajte alat osobno!

Garancijske uvjete i popis servisa su navedeni u garancijskom listu.

POSTUPANJE S OTPADOM |
ZASTITA OKOLISA

Elektri¢ni alat, pribor i ambalazu je potrebno reciklirati
z a okoli$ odgovarajuci nacin.

! Elektri¢ni alat ne bacajte s kuénim otpatcima.

Samo za drZzave EU

U skladu s europskom odredbom 2012/19/EU o odpadu
elektricne i elektronske opreme i s njenim izlaganjem u
nacionalnom zakonodavstvu, potrebno je elektri¢ni alat
po koncu njegova trajanja odvojeno skupiti i predati u
postupak recikliranja pogodan za okolis.



VAN

OPCA UPOZORENJA O
SIGURNOSTI SIGURNOST ZA
ELEKTRICNE ALATE

UPOZORENJE! Treba procitati sve napomene o
sigurnosti, upute, ilustracije i specifikacije koje se
isporucuju s ovim elektri¢nim alatom. Ako se ne bi
postivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo
uzrokovati strujni udar, pozar i/ili teske povrede.

SACUVAJTE SVE NAPOMENE O SIGURNOSTI | UPUTE ZA
BUDUCU PRIMJENU!

U daljnjem tekstu koristen pojam ,Elektri¢ni alat” odnosi se na
elektricne alate s prikljuckom na elektricnu mrezu (s mreznim
kablom) i na elektriCne alate s napajanjem iz aku baterije (bez
mreznog kabla).

SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

Radno podrucje mora biti Cisto i dobro osvijetljeno. Neuredeno
i tamno podrucje moze biti uzrok nesrece.

Elektri¢nim alatom ne radite u podrucju gdje zbog prisutnosti
lako zapaljivih tekucina, plinova ili prasine postoji opasnost
od eksplozije. Za vrijeme pogona elektricnog ru¢nog alata
dolazi do iskrenja, koje moze uzrokovati zapaljenje prasine ili
para.

Za vrijeme rada sa elektricnim ru¢nim alatom ne dozvolite
djeciiostalim prisutnim osobama kretanje uradnom podrucju.
Takve smetnje mogu uzrokovati smanjenje koncentracije i
gubitak nadzora nad obavljanjem rada.

ELEKTRICNA SIGURNOST

Utika¢ elektricnog ruénog alata mora odgovarati mreznoj
utiénici. Nikada i zbog nijednog razloga ne preradujte utikac.
Ne upotrebljavajte nikakve adaptere kod uzemljenih rucnih
alata. Originalni utikac¢i i odgovarajuce uti¢nice smanjuju
opasnost od udara struje.

Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povrSinama kao $to su
cijevi, radijatori, Sporeti i frizideri. Ako je vase tijelo uzemljeno,
povecava se opasnost od udara struje.

Ne izlaZite elektri¢ni alat utjecaju kise ili vlage. Voda u
elektri¢cnom alatu povecava opasnost od elektri¢cnog udara.

S prikljuénim kablom postupajte pazljivo. Nikada ne
upotrebljavajte priklju¢ni kabal za noSenje, vucu ili
isklju€ivanje ru¢nog alata. Kabal ne izlazite utjecaju topline,
ulja, os$trim rubovima i pokretnim dijelovima. Osteceni ili
zamotani kablovi povecavaju opasnost od elektri¢cnog udara.
Kod uporabe elektricnog alata na otvorenom koristite
produzni kabal koji odgovara vanjskoj upotrebi. Upotreba
kabla, koji odgovara vanjskoj upotrebi, smanjuje opasnost od
elektri¢nog udara.

Ako se ne moze izbjeci uporaba elektricnog alata u vlaznoj
okolini, koristite zastitnu sklopku struje kvara. Primjenom
zastitne sklopke struje kvara izbjegava se opasnhost od
elektricnog udara.

SIGURNOST LJUDI

Za vrijeme rada s elektri¢nim alatom budite oprezni, gledajte
Sto radite i radite razumno. Ne koristite elektri¢ni alat, ako ste
umorni ili pod utjecajem alkohola, lijekova ili droga. Trenutak
nepaznje kod rada s elektri¢nim alatom moZe uzrokovati ozbiljne
tjelesne povrede.

Upotrebljavajte zaStitna sredstva. Uvijek nosite zastitne
naocale. Koristite zastitna sredstva kao $to su zastitna maska
protiv prasine, neklizaju¢u zastitnu obucu, zastitnu kacigu
ili Stitnike za zastitu sluha. Koristenje zastitnih sredstava u
odgovarajucim uslovima smanjuje mogucénost ozbiljnih povreda.
Izbjegavajte iznenadno pustanje u rad. Prije nego Sto
utaknete utikac u uti¢nicu ifili stavite aku-bateriju, provjerite
je li elektricni alat isklju¢en. Ako kod nosSenja elektricnog
alata imate prst na prekidacu ili se uklju¢en uredaj prikljuci na
elektricno napajanje, to moze dovesti do nesrece.

Prije ukljucenja elektricnog alata uklonite sve kljuc¢eve za

podesavanje i ostale kljuéeve. Klju¢ na rotirajuéem dijelu
elektricnog alata moze uzrokovati tjelesnu povredu.

Ne krecite se previSe. Za vrijeme rada zauzmite stabilan
poloZaj i stojte na stabilnoj ¢vrstoj podlozi. To ¢e omoguditi
bolji nadzor elektri¢nog alata u neocekivanim situacijama.
Obucite se odgovarajuce. Ne nosite Siroku odjecu ili nakit.
Pazite, da kosom, obuc¢om i rukavicama ne dodete u dodir s
pokretnim dijelovima. Rotirajuci dijelovi elektri¢cnog alata mogu
zahvatiti Siroku odjecu, nakit ili dugu kosu.

Ako elektri¢ni alat ima prikljuéno mjesto za usisiva¢ prasine,
koristite ga i pobrinite se za pravilno priklju¢enje. Upotreba
takvih dodataka smanjuje Stetne utjecaje prasSine.

Ne dopustite da vam poznavanje ste¢eno ¢estom upotrebom
alata omogucava da postanete samozadovoljni i zanemarite
principe sigurnosti alata. Neoprezno postupanje moze u djeli¢u
sekunde nanijeti teSke ozljede.

BRIZLJIVA UPORABA | OPHODENJE S ELEKTRICNIM ALATIMA

Ne preopterecujte elektricni alat. Upotrebljavajte pravi
elektri¢ni alat za vas rad. Pravi alat ¢e bolje i sigurnije obauviti
rad, jer je i konstruisan za tu svrhu.

Ne upotrebljavajte elektri¢ni alat ako prekidac za ukljucenje i
iskljucenje ne radi. Bilo koji ru¢ni alat, koji nije moguce upravljati
prekidacem opasan je i potrebno ga je odmah popraviti.
Izvucite utika¢ iz mrezne uticnice i/ili izvadite aku-bateriju
prije podeSavanja uredaja, zamjene pribora ili odlaganja
uredaja. Ovim mjerama opreza izbje¢i ¢e se iznenadno
pokretanje elektricnog alata.

Kada alat ne koristite ¢uvajte ga na mjestima izvan dohvata
djece. Ne dozvolite upotrebu alata osobama, koje nisu
upoznate s uporabom alata i s ovim uputama. Elektri¢ni alat u
rukama nestrucnih korisnika je opasan.

Odrzavanje rucnih alata. Provjerite moguée neprecizno
podesavanje ili loSe pric¢vrSéenje pokretnih dijelova,
predvidite moguénost lomova i ostalih uvjeta, koji utjecu na
rad ruénog alata. Pokvareni elektri¢ni alat mora prije uporabe
biti popravljen. Veliki broj nesrec¢a uzrokuje lose odrZzavan
elektri¢ni alat.

Pobrinite se da je alat za rezanje ostar i Cist. Vodenje
elektricnog alata s odgovarajuc¢e odrzavanim i ostrim rezacima
je lakse.

Upotrebljavajte elektri¢ni alat, pribor, nastavke,... u skladu
s ovim uputama i s nacinom, predvidenim za pojedini tip
elektricnog alata, uzimajuéi u obzir radne uvjete i radni
postupak. Upotreba elektricnog alata za radove, za koje nije
namijenjen, moze biti opasna.

Rucke i hvatajuce povrsine drzite suvim, Cistim i bez ulja i
masti. Klizave rucke i hvatajuée povrSine ne omogucavaju
sigurno rukovanje i kontrolu alata u neocekivanim situacijama.

SERVIS

UPUTE ZA SIGURNOST PRI

Popravak vaseg elektricnog alata prepustite samo
kvalificiranom struénom osoblju ovlastenog servisa i samo s
originalnim rezervnim dijelovima. Na taj ¢e se nacin osigurati
da ostane sacuvana sigurnost uredaja.

RADU SA RUCNIM KUTNIM

GLODALICAMA METALA

@ Upotrebljavajte osobna zastitna sredstva kao Sto

su zastitne naocale, zastitne rukavice i zastitu
protiv buke.

o

Prije svakog zahvata na alatu, zamjene ili skidanja pribora,
uvijek izvucite utika¢ iz utiénice Nepostivanje tog upozorenja
moze dovesti do nenamjernog pokretanja alata i do ozbiljnih
tjelesnih ozljeda.

Ne upotrebljavajte alat s oste¢enim priklju¢nim kablom. Ako
se prikljucni kabal osteti za vrijeme rada ne dodirujte alat, ve¢
odmah izvucite utika¢ iz mrezne uti¢nice.

Alat prikljuc¢ite na mreznu uti¢nicu samo kada je prekida¢

34



iskljucen.

o Priklju¢ni kabel ne smije doc¢i u blizinu pokretnih dijelova
alata. Za vrijeme rada stavite ga iza alata.

¢ Ne nosite Siroku odjecu ili nakit koje alat moze zahvatiti
i povuéi prema sebi. Ako imate dugu kosu, nosite zastitno
pokrivalo. Pri radu na otvorenom nosite obucu u kojoj se ne
mozete poskliznuti.

e Pri radu alat vodite s obije ruke. Obvezno koristite dodatnu
rucku.

e U slucaju bilo kakvog zastoja alata odmah ga iskljucite i
izvucite utika¢ iz mrezne uti¢nice.

o Ne stavljajte ruke u podrucje glodanja. Dodir rotirajuée plocice
za glodanje moze dovesti do teskih tjelesnih ozljeda.

e Odgovarajuce pric¢vrstite predmet obrade. Predmet obrade
mora biti pravilno i ¢vrsto priévrééen. Time sprjeCavate
mogucénost njegovog pomaka ili odlijetanja za vrijeme glodanja.
Nepostivanje ovog upozorenja moze dovesti do ozbiljnih
tjelesnih ozljeda.

¢ Ne ukljuujte prekidaé, kada je aktivirana blokada vratila.
Posljedica nepostivanja ovog upozorenja je kvar alata ili tjelesna
ozljeda.

¢ Ovaj alat je namijenjen glodanju metala. Ne koristite ga za
glodanje drveta.

o lzbjegavajte pregrijavanja motora zbog preopterecenja
alata. PaZljivo pritiS¢ite. Odmah zaustavite alat ako primijetite
trag dima iz ventilatorskih otvora: U slucaju pregorenog motora
moguc je elektri¢ni udar.

o Redovito Cistite ventilatorske otvore. Prekomjerno nakupljanje
metalne prasine unutar alata moze uzrokovati probijanje
elektromotora i elektri¢ni udar.

o Pazite, da se glava za glodanje nakon zavr$enog glodanja
potpuno zaustavi. Glava za glodanje se zbog inercije nakon
iskljucenja prekidac¢a vrti jo§ neko vrijeme. Dodirivanje
rotirajucih plo¢ica moze uzrokovati urezivanje.

Postovani kupac!

Cestitamo vam na kupovini elektri¢nog ru¢nog alata preduzeda
Perles.

U slucaju bilo kakvih pitanja u vezi sa naSim proizvodima
preporucujemo Vam da se obratite nasim stru¢njacima iz prodajnog
i servisnog odjela koji ¢e Vam dati savjet i s kojima c¢ete modi
zajedno potraziti pravilne odgovore na postavljena pitanja.

TEHNICKI PODACI

Podaci”.
Emisijske vrijednosti buke utvrdene sukladno EN 62841.
Nosite zastitne slusalice!

Ukupne vrijednosti vibracija a, (vektorski zbor u tri smjera) i
nesigurnost K odredeni su prema EN 62841.

Dobivene vrijednosti nivoa vibracija i buke u ovim uputstvima su
bile izmerjene u skladu s standardiziranim mjernim postupkom po
EN 62841 te se mogu upotrebljavati za medusobnu usporedbu
elektri¢nih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu emisije
vibracija i buke.

Navedena razina vibracija i emisijska vrijednost buke predstavljaju
glavne primjene elektri¢nog alata. Ako se ustvari elektri¢nialat koristi
za druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili
se nedovoljno odrZavaju, razina vibracija i emisijska vrijednost buke
mogu odstupati. Na taj se nacin moZe osjetno povecati emisija
vibracija i buke tijekom ¢itavog vremenskog perioda rada.

Za to¢nu procjenu emisija vibracija i buke trebaju se uzeti u obzir i
vremena, tijekom kojih je alat bio isklju¢en ili je radio, ali se zapravo
nije koristio. Na taj se na¢in moze osjetno smanijiti emisija vibracija i
buke tijekom ¢&itavog vremenskog perioda rada.

Odredite dodatne sigurnosne mjere za zastitu korisnika prije
djelovanja vibracija kao npr.: odrzavanje elektricnog alata i
nastavaka, odrZavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.

TUMACENJE SIMBOLA

Obavezno procitajte uputstva za siguran rad i opsSta
uputstva za siguran rad.

Ako se prilikom rada stvara prasina obavezno koristite
zastitnu masku.

Nosite zastitne naocale.

Nosite zastitu za sluh.

Nosite zastitne rukavice.

Dvostruka izolacija alata.

>NQ@®O® ®

Upozorenje zbog izloZzenosti opasnosti osoba ili predmeta.

Podaci o buci i vibracijama
Mjerne vrijednosti za proizvod navedeni su u tablici ,Tehnicki
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Rucna kutna glodalica MF 2370

Nazivna snaga W 2300 /!\

Napon V 230-240

Broj okretaja u praznom hodu 1/min 6500 A

Dubina snimanja ruba mm/° 0-7/45°

Promjer glave za glodanje mm 40 ﬁ

Rezna ploca mm 12,5x12,5xx4,7/15°

TeZina kg 8,4

Visina vibracije a, m/s? 94

Nesigurnost K m/s? 15 @

Visina zvuénog tlaka L, dB(A) 105 @

Visina buke L, dB(A) <25 @

Nesigurnost K dB(A) 3 @

Zaétitni razred @ Il ®
®
@

Upozorenje zbog izlozenosti opasnosti elektricnom udaru.

Znak za odvojeno sakupljanje otpadne elektricne i
elektronske opreme.

OPIS SLIKA

Saraf za pri¢vrééenje vodede regulacijske ploge
Vodeca regulacijska plo¢a

Gumb za blokiranje glave glodalice

Saraf za pri¢vrécéenje rezne ploge

Rezna ploca

Glava za glodanje

Gumb prekidaca uklju¢enje / isklju¢enje

Gumb za blokiranje prekidaca



(® Bo&narutka

Rucka

()  Gumb za okretanje rucke

PRILOZENI PRIBOR

« Klju¢ za (de)montazu reznih ploca
« Imbus klju¢ za pri¢vréc¢ivanje vodece regulacijske ploc¢e
« Boc¢na ru¢ka - obvezna upotreba

DODATNI PRIBOR

Upotrebljavajte originalni Perles pribor.

NAMJENSKA UPOTREBA ALATA

Alat je namijenjen za prethodnu pripremu rubova za varenje. Alat
koristite i kod skidanja linearnih i kruznih rubova Celi¢nih dijelova od
alatnih i konstrukcijskih ¢elika.

Ovaj alat nije namijenjen za mokro glodanje. KoriStenje vode ili

drugih sredstava za hladenje na ovom stroju moze uzrokovati

elektri¢ni udar.

! UPOZORENJE! Sprijecite bilo kakvo drugo kori$tenje alata,
koja se smatra nedozvoljenom i moZe uzrokovati Stetu
na sustavu i ozljedivanje osoblja, odn. izvodac¢a radova.
Konstruktor alata ne preuzima odgovornost za nepravilan rad
ili trajanje glodalice u slucaju da su na njoj izvrSene promjene
koje proizvodac nije pismeno odobrio, odn. dozvolio.

PRIPREMA ALATA ZA RAD

/\ Prije bilo kakve aktivnosti na alatu izvucite utikac iz

/ ! \ utiénice!

Namjestanje boc¢ne rucke na alatu, slika e
Montirajte bo¢nu ruc¢ku (lijevo, desno ili centralno). Prilikom svakog
rada s alatom mora biti montirana bo¢na rucka.

Namjestanje dubine glodanja, slika o

« Olabavite Saraf

« Rotacijom ploce u smjeru kazaljke na satu dubinu reza
povecavamo do max. 7mm /45° a ako je rotiramo u obrnutom
smjeru, dubinu skidanja smanjujemo do min. 0 mm.
Podesite regulacijsku plocu (25 za vodenje na polozZaj za Zeljenu
dubinu skidanja rubova.

« Privijanjem Sarafa @ osigurajte vodecu regulacijsku ploc¢u
protiv odvijanja.
Vodeca regulacijska plo¢a mora biti odgovarajuce privinuta
kako se za vrijeme koriStenja glodalice ne bi skidala Sto
uzrokuje vibracije i neravnomjerno skidanje rubova.

Demontaza/montaza reznih ploca, slika o

. Olabavite 3araf (O

« Odvijte i skinite vodecu regulacijsku plo¢u @

« Pritisnite i drzite gumb za blokiranje @)

« QOdvijte vijke reznih ploca

« Zamijenite istroSene rezne ploce @ s novim plo¢ama

« Pritisnite i dr#ite gumb za blokiranje @)

« Privijte vijke reznih ploca

« Podesite odgovaraju¢u dubinu skidanja i s privijanjem Sarafa @
osigurajte vodecu regulacijsku plo¢u protiv odvijanja.

! Prije koriStenja alata provjerite slobodno okretanje vratila.

Okretanje glavne rucke, slika o
Glavnu rucku alata moguce je okretati s obzirom na kuciste
motora lijevo ili desno za 90°. Time alat prilagodite vrsti rada, koji
obavljate i raspolozivom prostoru.
! Iskljucite prekidac. Okretanje rucke moguce je samo kada

je prekidac iskljucen.
« Rucicu @ potisnite prema naprijed u smjeru strelice E
. Okrenite ru¢ku (10) u Zeljenom smijeru
Rucka se u slu¢aju opustene rucice samostalno zaskoc¢i u novom
poloZaju.

DJELOVANJE

z"\j Prije pocCetka rada pazljivo pregledajte prilozeno
(]

uputstvo za siguran rad da biste sprijecili povrede koje
mogu nastatiti tokom rada.

Pazite na odgovaraju¢i mrezni napon. Napon izvora
elektriéne energije mora se poklapati sa podacima na

natpisnoj tablici alata.

Start alata, slika @
Ukljucivanje: Gumb za blokiranje prekidaca potisnite
prema naprijed, time oslobodite rudicu za
ukljucivanje prekidaca .
Rucicu za ukljucivanje gurnite prema rucki.
Iskljucivanje: Pustite rucicu za ukljucivanje
! Elektri¢ni alat iskljucite tek kada pribor viSe nije u dodiru s
materijalom kojeg obradujemo.

Djelovanje elektronike

Alat je opremljen s elektronikom, koja ima slijedece funkcije:

« Ogranicava pogonski tok i s tim omogocava start alata bez
trzaja. Motor po ukljuc¢ivanju ne dobiva puni broj okretaja, nego
ga doseze u roku dvije sekunde. S radom se mozZe zapocet po
isteku toga vremena.

« SprijeCava da se broj okretaja alata pod opterec¢enjem ne smaniji
i tako omogocava jednakomjeran rad.

« Osigurava pred preopterec¢enjem i pregrijavanjem motora. Kod

kratkotrajnog visokog ili dugotrajnog niskog preopterecenja
alata, ugradena elektronika ograni¢i rad alata sa smanjenjem
njegovih okretaja. Ako u vremenu od 7 do 10 sekundi rasteretimo
alat, onda on ponovno doseze puni broj okretaja i mozete
nastaviti s normalnim radom. U suprotnom slu¢aju elektonika
iskljuci stroj, koji se zbog sigurnosti vrti polako. S isklju¢enjem
i ponovnim ukljuéenjem utikaca alat ¢e nastaviti raditi
normalno.
PreCesto djelovanje te ograni¢avajuc¢e funkcije znaci, da alat
prekomjerno preopterec¢ujemo i da moze doci do kvara motora
odnosno do skraéenja Zivotne dobi alata. Preporucujemo, da
alate opteredujete tako, da ne dode do iskljucenja, sa ¢ime
cete ga zastititi. Savjetujemo, da u slucaju nekih ucestalih
ogranic¢avajucih funkcija alat bar na jednu minutu hladite u
slobodnom hodu.

Rad sa alatom

! Alat morate za vrijeme rada potpuno savladati. S radom
mozete zapoceti tek kada glava za glodanje postigne puni
broj okretaja.

! Prejako guranje za vrijeme rada ne poboljSava kvalitetu rada
ni brzinu njegove izvedbe ve¢ dovodi do prebrzog kvarenja
stroja i skracivanja njegovog radnog vijeka.

! Za vrijeme glodanja ne smije dolaziti do vibracija. Pazite,
da je prijem stroja ¢vrst i da je primjerena brzina guranja i
dubina skidanja.

. Za vrijeme glodanja mora biti kut osi glave za glodanje na
vertikalnoj (horizontalnoj) povrsini 0° i horizontalnoj (vertikalnoj)
povrsini 90°.

« Alat mora postic¢i zadani radni broj okretaja prije nego poc¢nete
raditi s njim.

« Podesivu plo¢u za vodenje prislonite na ravninu predmeta
obrade i s odgovaraju¢om brzinom prislonite lezaj glodalice
do druge ravnine predmeta obrade. Tako ga pritiS¢ite u smjeru
glodanja. Za vrijeme glodanja uvijek ga lagano pritiS¢emo bo¢no
u materijal, prema dolje i u smjeru glodanja.
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« Preporudljivo je skidati u dva koraka: prvi puta 4/45°, drugi puta
7/45°.

Upotreba za prethodnu pripremu rubova za varenje, slika e

Glodalica je namijenjena za prethodnu pripremu rubova za varenje

kod dolje prikazanih tipova varova od 0-7mm /45°.

Naziv vara Prorez Znak

Vvar V

Pola vara V |

VvarY

Pola vara Y

Var X

A IX=]<] =<

Korijenski var

Upotreba kod skidanja linearnih i kruznih rubova, slika @
Glodalicu koristite i kod skidanja linearnih i kruznih rubova celi¢nih
dijelova od alatnih i konstrukcijskih ¢elika dubine skidanja od 0-7
mm /45°. Slika @ prikazuje donje granice uporabe.

Ostale opasnosti i sigurnosne mjere

Pri projektiranju i konstruiranju zeljeli smo osigurati najviSu mogucu
sigurnost stroja kako za izvodace radova odnosno korisnike tako i
za osobe na odrzavanju.

Unato¢ tome postoje odredeni postupci koji predstavljaju odredene
rizike i koje nije moguce djelotvorno ukloniti jer su usko povezani s
funkcionalnoscu i djelovanjem stroja ili njegovih dijelova. Dakle, sve
operacije treba uvijek izvoditi krajnje pazljivo i pri tome postivati
upute, opisane u priru¢niku. Posebno je potreban oprez kod
operacija, odnosno postupaka koji dozvoljavaju nabrojene rizike
i koje nije moguce djelotvorno ukloniti. Ti rizici nabrojeni su u
tabeli za analizu opasnosti s ocjenom rizika (vidi tabelu), zajedno
s nac¢inom kako ih izbjeci i time sprijeciti neugodnosti i/ili povrede,
odnosno nezgode.

Vrsta opasnosti; .| Sigurnosne mjere, potrebne
Izvor i/ili lokacija opasnosti | za smanjene rizika

Prekida¢ za ukljucenje i
iskljucenje stroja ostane nakon
uklju¢enja u poziciji uklju¢enje
i kada ga ne pritiSCemo rukom
(prstima).

Stroj za vrijeme djelovanja ne
smijemo ispustati iz ruku

Glava glodalice uhvati
slobodnu ¢vrsti komadic¢
(manje veli¢ine) i odbije ga.

Radna okolina mora biti
ociscena

Prije aktiviranja stroja treba
uvijek provjeriti da u radnoj
okolini ne postoje eksplozivne
Kod istroSene rezne ploce tvari.

dolazi do iskrenja. Pogon elektricnog alata u
prostoru sa zapaljivim tvarima
strogo je zabranjen.

Citaj sigurnosne upute

ODRZAVANJE | SERVISIRANJE

Prije bilo kakvog zahvata na alatu izvucite utika¢
iz uti€nice!
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Uzdrzavanje i njega

« Alat ne treba posebnu njegu iako treba nakon odredenog
vremena prekontrolirati  dijelove, izloZzene potrosnji pod
normalnim radnim uvjetima. U to spada kontrola i zamjena reznih
plo¢a od ¢vrstog metala (poz. @) (zamijenite sami), Cetki i
maziva u kucistu reduktora. Zamjenu Cetki i maziva u kudistu
reduktora prepustite ovlastenom servisu.

« Pretjerano iskrenje na vratilu znak je da je potrebno zamijeniti
rezne ploce (poz. @) ili da izabrani okretaji nisu primjereni za
obradivani materijal. Provjerite oboje.

« Pretjerane vibracija, unato¢ ispravnoj upotrebi mogu biti
posljedica istroSenih lezajeva, odnosno svijenog vratila.

! UPOZORENJE! IstroSene rezne ploCe moZe zaijeniti sam
korisnik, dok mora sve ostale greske i nedostatke ukloniti
servis.

! Alat i prikljuéni kabal neka budu uvijek cisti. Povrsinu
proizvoda Cistite s mekom krpom.

! Potrebno je redovito c¢iSéenje ventilacijskih otvora. To
napravite s Cetkicom ili ispusite sa komprimiranim zrakom.

! Nije dozvoljena upotreba kuéanskih sredstava za Ciséenje
koja sadrze benzin, trikloretilen, amonijak i kloride. Te tvari
nagrizu i o$tecuju plasti¢ne dijelove alata.

Servisiranje

! U slucaju elektriénog ili mehanickog kvara odnesite alat
na popravak u jedan od ovlasteno registriranih servisnih
radionica Perles. Svako samostalno popravljanje alata je
opasno.

! Svaki popravak alata kod neoovlastenih servisa izvodite na
vlastitu odgovornost.

! Ako je potrebna zamjena prikljuénog kabela, tada je treba
to provesti u jednoj od ovlastenih registriranih servisnih
radionica Perles, kako bi se izbjeglo ugrozavanje sigurnosti.

Servisne crteZe i informacije o rezervnim dijelovima te adrese

servisa mozete naci na: www.perles.com

OPSTE INFORMACIJE O GARANCIJI

Garancija se daje u skladu sa zakonskim odredbama koje vrijede u
nekoj drzavi.
U garancijske popravke ne spadaju:

- redovno odrzavanje,

— potrosni materijal (zamjena Cetkica, podmazivanije, isl.),

— priloZeni pribor

— kvarovi zbog nepravilne upotrebe

— kvarovi zbog neupotrebe originalnog pribora

— kvarovi zbog normalnog trosenja i

— kvarovi zbog preopterecenja.
U slucaju kvara alata isti odnesite u najblizi ovlasteni servis. Ne
rastavljajte alat licno!

Garancijski uslovi i popis servisa su navedeni u garancijskom listu.

POSTUPANJE SA OTPADOM |
ZASTITA OKOLINE

Elektri¢ni alat, pribor i ambalazu je potrebno reciklirati

\_ﬁ/ na nacin prihvatljiv za okolis.

)&\ ! Elektricni alat ne bacajte zajedno s kucénim
otpacima.

Samo za drzave EU

U skladu s europskom odredbom 2012/19/EU o odpadu
elektricne i elektronske opreme i s njenim izlaganjem
u nacionalnom zakonodavstvu, potrebno je elektricni
alat nakon kraja njegovog trajanja odvojeno skupiti i
predati u postupak recikliranja pogodan za okolis.



EU-Konformitadtserkldarung

Wirerklarenin alleiniger Verantwortung, dass das unter »Technische
Daten« beschriebene Produkt mit allen relevanten Vorschriften der
Richtlinien und ebenfalls entspricht es den angefiihrten Standards:

Bevollmachtigt die technischen Unterlagen zusammen-zustellen:
Ana Leni¢, Product Manager

EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described
under “Technical Data” is in conformity with all the relevant
provisions of the directives and complies with the requirements of
the following standards:

Authorized to compile the technical file:
Ana Leni¢, Product Manager

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons, sous notre responsabilité exclusive, que le produit
décrit ici dans les »Caractéristiques techniques« satisfait a
toutes les dispositions pertinentes des directives et conforme aux
réglementations des standards suivants:

Autorisé a compiler la documentation technique:
Ana Leni¢, Product Manager

IT

Dichiarazione di conformita UE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita, dichiariamo
che il prodotto descritto nei »Dati tecnicic & conforme alle
pertinenti disposizioni delle direttive e corrisponde alle esigenze
dei seguenti normative:

Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica:
Ana Lenic¢, Product Manager

SL

EU izjava o skladnosti

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek opisan v razdelku
pod »Tehnic¢ni podatki«, v skladu z vsemi ustreznimi dolocili direktiv
ter ustreza zahtevam naslednjih standardov:

Pooblascen za izdelavo tehni¢ne mape:
Ana Leni¢, Product Manager

Perles by ATech « Professional power tools manufactured in Slovenia, Europe

EU izjava o uskladenosti

Pod punom odgovornoscu izjavljujemo, da proizvodi opisani u
razdjelku »Tehnic¢ki podaci« odgovaraju svim potrebnim odredbama
direktiva te odgovara zahtjevima slijedecih standarda:

Ovlasten za formiranje tehnicke dokumentacije:
Ana Leni¢, Product Manager

EU izjava o uskladenosti

Podu punom odgovornoséu izjavljujemo, da proizvodi opisani u
razdjelku »Tehnicki podaci« odgovaraju svim potrebnim odredbama
direktiva te odgovara zahtjevima slijedecih standarda:

Ovlasten za formiranje tehni¢ke dokumentacije:
Ana Leni¢, Product Manager

2006/42/EC: EN 62841-1:2015 + AC:2015
2014/30/EU: EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013
2011/65/EU: EN IEC 63000:2018
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Davor Jakulin
Managing Director
ATech d.o.o., Ba¢ pri Materiji 30, 6242 Materija
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